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도시용/산업용 매그미터

U �간편하고 경제적인 메카닉 미터

U �고정 부품

U ��내장 펄스 출력

U �소형 직선 파이프

U �태양광과 데이터 로거 사용 가능

U �데이터 로깅 또는 원격 측정용 내
장 펄스 출력

FMG-1008

FMG-1004
FMG-1006

실제 크기 보다 작게 보이는  

모든 모델

유동을 방해 않기 위한 고정부품 

HDPE 깔판, 316 SS 전극

ANSI 150# 테두리

분말 코팅된 강철 본체

FMG-1000 시리즈

FMG-1000 시리즈는 도시 또는 공업 용수와 

폐수 용도 플랜지 장착 전자기 유량계를 포함합

니다. 오염물을 막기 위해 디자인된 고정 부품과 

전극이 포함된 FMG-1000 매그미터는 파편이

나 모래로 인한 유지 보수가 프로펠러형 미터보

다 훨씬 적습니다. 회전을 멈추는 회전자 또는 마

모 방지를 위한 베어링이 없습니다. 소형 직선 

파이프 가진 FMG-1000 시리즈 계량기는 계

량기와 엘보 사이의 공간이 작더라도 사용할 수 

있습니다. 

FMG-1000는 12 ~ 24 Vdc 전원을 사용합니

다. 또한, 낮은 전력 요구사항은 태양에너지와 또

는 비슷한 전력원 사용에 적합합니다. 비율/총계 

표시기와 데이터 기록장치에 연결할 수 있는 솔

리드 스테이트 펄스 출력을 표준으로 합니다.

FMG-1000-MAW 펄스-아날로그 컨버터는 

4 ~ 20 mA 신호 필요 시 추가될 수 있습니다. 

DIN 가 포함된 보호 전력/펄스 출력 케이블은 

계량기에 포함합니다. 디스플레이를 바로 확인

할 수 있도록 하우징되어 있습니다.

Municipal/industrial magmeter

사양
파이프 크기:  

7.6, 10, 15, 20, 25 cm (3, 4, 6, 8, 10")

플랜지: ANSI 150#

압력: 150 psi

온도 범위:  -12 ~ 54°C (10 ~ 130°F)

정밀도: 

100%에서 ±1% ~ 판독값의10%; 

판독값의 10%에서 ±2% 

소재: 

	 본체: 용접 강, 분말 코팅된 에폭시 

	 깔판: HDPE 

	 전자 기기 하우징: 

	 주조 알루미늄, 분말 코팅 

	 전극: 316 SS

비율 디스플레이: 

	 자리수: 5 
�백만 갤론/일, 리터/초 또는
세제곱 피트/분 등의 옵션은 공장에서 

세팅되어야 함]

전체 디스플레이: 

	 자리수: 8 

	 단위:  갤론x1000 (표준)
[세제곱 피트, 세제곱 미터 또는 백만 리터 등

의 옵션은 공장에서 세팅되어야 함]

전원: 12 ~ 24 Vdc, 30 mA

출력 신호: 전류 소모 펄스, 광학적 아이솔레이션, 24 

Vdc, 최대 10 mA 

빈 파이프 탐지: 하드웨어/소프트웨어, 전도성 이용

케이스: NEMA 4 (IP65) 표준, 

NEMA 6P (IP68) (-SUB 모델)
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액세서리

사용자 매뉴얼이 함께 제공됩니다.

** OM-CP-IFC200는 Windows 소프트웨어와 3.7 m (12’) USB 인터페이스 케이블을 포함합니다. 

주문 예: FMG-1006 6" 플랜지 장착 매그미터, FMG-1006-GR 그라운딩 링 2개, OM-CP-PULSE101A 데이터 로거 
OM-CP-IFC200, 데이터 로거용 소프트웨어와 케이블

FMG-1004-GR  그라운딩 링 2개를 포함하고, 4” 플랜지가 장착된 FLMG-1004 매그미터

주문하려면
	 모델 번호 	 방수 모델 번호	 최소 GPM	 최대 GPM	 크기: cm (inch)	 설명

	         —	 FMG-1003-SUB	 7.5	 700	 7.6 (3)	 3" 플랜지 전자기 유량계

	 FMG-1004 	 FMG-1004-SUB	 12	 1000	 10 (4)	 4" 플랜지 전자기 유량계

	 FMG-1006 	 FMG-1006-SUB	 32	 2400	 15 (6)	 6" 플랜지 전자기 유량계

	 FMG-1008 	 FMG-1008-SUB	 60	 4400	 20 (8)	 8" 플랜지 전자기 유량계

	 FMG-1010 	 FMG-1010-SUB	 95	 7000	 25 (10)	 10" 플랜지 전자기 유량계

십자 나사 연결장치와 와이어 
보호/쉬운 판독용 하우징

	 모델 번호 	 설명

	 FMG-1003-GR	 3" 싱글 플랜지 그라운딩 링

	 FMG-1004-GR 	 4" 싱글 플랜지 그라운딩 링

	 FMG-1006-GR 	 6" 싱글 플랜지 그라운딩 링

	 FMG-1008-GR 	 8" 싱글 플랜지 그라운딩 링

	 FMG-1010-GR 	 10" 싱글 플랜지 그라운딩 링

	 FMG-1000-SK 	 태양광 키트

	 FMG-1000-MAW 	 4 ~ 20 mA 출력 모듈 벽 장착용

	 OM-CP-PULSE101A 	� 1년-수명 배터리를 포함한 카운터/토털라이저/이벤트 데이터 로거  
OM-CP-IFC200 소프트웨어 별도 판매

	 OM-CP-IFC200 	 Windows 소프트웨어와 3.7 m (12’) USB 인터페이스 케이블**
	 OM-CP-BAT105 	 교체용 3.6V 리튬 베터리

태양광 키트

FMG-1000 메가미터용 FMG-1000-SK 태

양열 패널(선택사항)은 원격용으로, 전기를 쉽

게 사용할 수 없을 때 계량기에 최대 5 W (15V, 

330 mA) 전력을 제공할 수 있습니다. 또한, 지

속적 작동을 위한 예비 전력 장치로 이용할 수 

있습니다. 표준 12V 50와 Ah 심방전 배터리(

확장된 디스플레이

	 계량기	 L	 H	 T	 무게 	 고주파 
	 크기	 mm (inch)	 mm (inch)	 mm (inch)	 kg (lb)	 출력 PPG (PPL)
	 3"	 305 (12)	 173 (6.8)	 17.3 (0.68)	 19 (41)	 25.228 (6.665)
	 4"	 260 (10.24)	 178 (7.0)	 20.9 (0.62)	 14.5 (32)	 16.362 (4.323)
	 6"	 312 (12.27)	 206 (8)	 23.3 (0.69)	 21.3 (47)	 6.307 (1.666)
	 8"	 362 (14.24)	 231 (9.1)	 23.3 (0.69)	 32.2 (71)	 3.344 (0.883)
	 10"	 462 (18.18)	 257 (10.1)	 23.3 (0.69)	 43.1 (95)	 2.150 (0.568)

사용자 제공)의 사용을 위해 디자인된 FMG-

1000-SK는 최대 90일동안 예비 전원 장치를 

제공합니다. (사진에 나와있지 않음) 

데이터 로거 장치 옵션

OM-CP-PULSE101A 데이터 기록 장치는 배

터리로 작동하며 데이터를 최대 1년까지 기록

할 수 있습니다(15초부터 24일까지의 샘플링 속

도). OM-CP-IFC200 소프트웨어(별도 판매) 

사용시, OM-CP-PULSE101A는 다양한 포멧

으로 보관, 확인 및 분석을 위해 데이터를 검색합

니다. 데이터 로거는 설정 가능한 시간 이내에 발

생하는 펄스/접지 입력의 수치를 감지하고 기록

합니다. 실시간 클락은 모든 데이터의 시간과 날

짜를 확인할 수 있도록 합니다. 소프트웨어는 사

용자의 PC를 실시간 스트립 차트 레코더로 전환

시킵니다. 데이터는 그래픽이나 도표 형식으로 인

쇄될 수 있고, 텍스트나 Microsoft Excel 파일로 

전환될 수 있습니다.
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알파벳과 숫자로 Rate와 
Total 표시

Straight-Pipe Recommendations

(X = diameter)

1X2X

설치 공간을 최대한 실용적으로 이용할 수 

있는 소형 직선 2X 1X 파이프


