
G-55

OMEGA® 범용  압력계 타입 S

지속적인 정확성 덕분에 이 스테인리스 
스틸 설계는 선두적인 게이지가 
되었습니다. 이 제품은 자루, 표면, 
플러시에 장착할 수 있습니다.

지속적인 정확성과 우수한 판독성은 
OMEGA® 범용 서비스 게이지 제품군의 

P-Style L Stem Fig. 1

L 방식

P-Style B Back Fig. 1

P-Style B Flush Fig. 1

B 방식 플랜지 장착 키트가 있는 B 방식

사용자에게 특히 중요합니다. 범용 
서비스 게이지는 많은 산업 사용 요건을 
만족시키는 동시에 증기 보일러나 기타 
가압 용기, 펌프와 압축기, 다양한 산업 
기계, 화학 및 석유 화학과 관련 공정 산업, 
발전소, 펄프 및 제지 공장에도 이용할 수 
있습니다.  

OMEGA® 범용 서비스 게이지 제품군에 
있는 압력계 구동 장치는 기본적으로 316 
SS 부르동 튜브 장치이고, 반복성과 압력 
변동에 대한 일관된 반응을 위해 허용 
오차를 정밀하게 제작합니다.

PGS-25L-160, 그림은 
실제 크기와 같습니다.

가혹한 환경에 맞서기 위해, 이 범용 
압력계는 내부식성, 내후성, 내진성이 
있습니다. 설치의 융통성, 우수한 판독성, 

PGS-35L-300, 그림은 
실제 크기와 같습니다.

PGS 시리즈

U	63 및 89 mm (21/2 및 31/2") 
눈금판

U	자루 및 패널 장착 방식
U	내후성 스테인리스 스틸 

케이스
U	316 SS 습식 부품
U 정확도 1% FS
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G

압
력

계21⁄2" 하부 및 뒷면 연결    

(2.39)

Ø 69.9

60.6

(2.75)

11

FLATS
(0.44)

10.4
(0.41)

(0.36)
9.1

Ø 62.3
(2.45)

31.7
(1.25)

21.3
(0.84)

29.4
(1.16)

21⁄2"  뒷면 연결

21.3
(0.84)

29.4
(1.16)

9.1
(0.36)

2 (1/16) TO 6 (1/4)
패널

Ø 62.3
(2.45)

22.6
(0.89)

33.3
(1.31)

48
(1.89)

11 (0.44)
FLATS

#8-32 단추 및 
3/8 육각 너트

49.2
(1.94)

28.4
(1.12)

73.3
(2.88)

6.4
(0.25)

64 (2.53) ±1 (0.03)
패널 컷아웃

Ø 69.9
(2.75)

31⁄2" 1009 뒷면 연결 
Ø 4.57

BOLT CIRCLE
(116)

Ø 3.89
(98.8)

Ø 5.20
(132)

Ø .22
(5.6)

.84
(21.3)

Ø 3.78 (96) MIN
Ø 3.86 (98) MAX

패널 컷아웃
1.16

(29.4)

1.25
(31.7)

Ø 3.59
(91.3)

.64
(16.2)

.44 (11)
FLATS

21⁄2" 1009 뒷면 연결
Ø 79.5

BOLT CIRCLE
(3.13)

Ø 69.9
(2.75)

Ø 4.1
(0.16)

Ø 93.7
(3.69)

21.3
(0.84)

Ø 2.45
(62.3)

29.4
(1.16)

31.7
(1.25)

Ø 2.59 (66) MAX

패널 컷아웃
Ø 2.53 (64) MIN

10.6
(0.42)11 (0.44)

FLATS

31⁄2" 1009 하부 및 뒷면 연결

(2.95)
75

Ø (4.57)
BOLT 
CIRCLE

116

(0.44)
FLATS

11

Ø (3.89)
98.8

Ø (5.20)
132

Ø (0.22)
5.6

(0.80)
20.3

(1.64)
41.6

(0.84)
21.3

(0.77)
19.5

21⁄2˝ 1009 하부 및 뒷면 연결

2.39
(60.6)

Ø 3.13
BOLT 
CIRCLE

(79.5)

.44
FLATS

(11)

Ø 3.96
(100.6)
Ø.16
(4.1)

Ø 2.75
(69.9)

.70
(17.7)

1.54
(39.1)

.84
(21.3)

.87
(22)

31⁄2"  뒷면 연결

21.3
(0.84)

2 (1/16) TO 6 (1/4)
패널

48
(1.89)

9.1
(0.36)

33.3
(1.31)

22.6
(0.89)
29.4

(1.16)

Ø 91.3
(3.59)

11 (0.44)
FLATS

61.1
(2.41)

93 (3.66) ±1 (0.03)
 패널 컷아웃

6.4
(0.25)

26.4
(1.04)

106.3
(4.18)

Ø 3.89
(98.8)

31⁄2" 하부 및 뒷면 연결

75
(2.95)11

FLATS
(0.44)

Ø 98.8
(3.89)

10.4
(0.41)

9.1
(0.36)

31.7
(1.25)

Ø 91.3
(3.59)

21.3
(0.84)

29.4
(1.16)

#8-32 단추 및 
3/8 육각 너트

21⁄2" 하부 및 뒷면 연결    

(2.39)

Ø 69.9

60.6

(2.75)

11

FLATS
(0.44)

10.4
(0.41)

(0.36)
9.1

Ø 62.3
(2.45)

31.7
(1.25)

21.3
(0.84)

29.4
(1.16)

21⁄2"  뒷면 연결

21.3
(0.84)

29.4
(1.16)

9.1
(0.36)

2 (1/16) TO 6 (1/4)
패널

Ø 62.3
(2.45)

22.6
(0.89)

33.3
(1.31)

48
(1.89)

11 (0.44)
FLATS

#8-32 단추 및 
3/8 육각 너트

49.2
(1.94)

28.4
(1.12)

73.3
(2.88)

6.4
(0.25)

64 (2.53) ±1 (0.03)
패널 컷아웃

Ø 69.9
(2.75)

31⁄2" 1009 뒷면 연결 
Ø 4.57

BOLT CIRCLE
(116)

Ø 3.89
(98.8)

Ø 5.20
(132)

Ø .22
(5.6)

.84
(21.3)

Ø 3.78 (96) MIN
Ø 3.86 (98) MAX

패널 컷아웃
1.16

(29.4)

1.25
(31.7)

Ø 3.59
(91.3)

.64
(16.2)

.44 (11)
FLATS

21⁄2" 1009 뒷면 연결
Ø 79.5

BOLT CIRCLE
(3.13)

Ø 69.9
(2.75)

Ø 4.1
(0.16)

Ø 93.7
(3.69)

21.3
(0.84)

Ø 2.45
(62.3)

29.4
(1.16)

31.7
(1.25)

Ø 2.59 (66) MAX

패널 컷아웃
Ø 2.53 (64) MIN

10.6
(0.42)11 (0.44)

FLATS

31⁄2" 1009 하부 및 뒷면 연결

(2.95)
75

Ø (4.57)
BOLT 
CIRCLE

116

(0.44)
FLATS

11

Ø (3.89)
98.8

Ø (5.20)
132

Ø (0.22)
5.6

(0.80)
20.3

(1.64)
41.6

(0.84)
21.3

(0.77)
19.5

21⁄2˝ 1009 하부 및 뒷면 연결

2.39
(60.6)

Ø 3.13
BOLT 
CIRCLE

(79.5)

.44
FLATS

(11)

Ø 3.96
(100.6)
Ø.16
(4.1)

Ø 2.75
(69.9)

.70
(17.7)

1.54
(39.1)

.84
(21.3)

.87
(22)

31⁄2"  뒷면 연결

21.3
(0.84)

2 (1/16) TO 6 (1/4)
패널

48
(1.89)

9.1
(0.36)

33.3
(1.31)

22.6
(0.89)
29.4

(1.16)

Ø 91.3
(3.59)

11 (0.44)
FLATS

61.1
(2.41)

93 (3.66) ±1 (0.03)
 패널 컷아웃

6.4
(0.25)

26.4
(1.04)

106.3
(4.18)

Ø 3.89
(98.8)

31⁄2" 하부 및 뒷면 연결

75
(2.95)11

FLATS
(0.44)

Ø 98.8
(3.89)

10.4
(0.41)

9.1
(0.36)

31.7
(1.25)

Ø 91.3
(3.59)

21.3
(0.84)

29.4
(1.16)

#8-32 단추 및 
3/8 육각 너트

타입 S 범용 압력계

연결: 뒷면이나 하부
피팅: 316 SS, 1/4 NPT
눈금판 크기: 63 및 89 mm  
(21/2 및 31/2")
장착: 자루, 플랜지, “U”자형 받침대
정확도: 최대 눈금의 1%

사 양 
최대 작동 온도: 66°C (150°F)
케이스: 연마한 스테인리스 스틸
윈도우: 폴리카보네이트 플라스틱 및 
네오프렌 밀봉 개스킷
부르동 튜브: 316 SS

주의: 오용을 방지하기 위해, 노출된 매체와 
주변 작동 조건을 주시하면서 모든 게이지 
요소를 선택해야 합니다. 사용을 잘못하면 
게이지에 유해할 수 있고, 고장이 일어나고 
상해를 입을 수 있으며, 물질적인 손상이 있을 
수 있습니다.    

	 모델 번호	 설명	

	 UBK-25A	 21/2 게이지용 U자형 받침대 키트	

	 UBK-35A	 31/2 게이지용 U자형 받침대 키트	
	 FMK-25A	 21/2 게이지용 플랜지 장착 키트	
	 FMK-35A	 31/2 게이지용 플랜지 장착 키트	

타입 S 게이지용 액세서리

크기: mm (인치)  ø = 지름

21⁄2" 하부 및 뒷면 연결    

(2.39)

Ø 69.9

60.6

(2.75)

11

FLATS
(0.44)

10.4
(0.41)

(0.36)
9.1

Ø 62.3
(2.45)

31.7
(1.25)

21.3
(0.84)

29.4
(1.16)

21⁄2"  뒷면 연결

21.3
(0.84)

29.4
(1.16)

9.1
(0.36)

2 (1/16) TO 6 (1/4)
패널

Ø 62.3
(2.45)

22.6
(0.89)

33.3
(1.31)

48
(1.89)

11 (0.44)
FLATS

#8-32 단추 및 
3/8 육각 너트

49.2
(1.94)

28.4
(1.12)

73.3
(2.88)

6.4
(0.25)

64 (2.53) ±1 (0.03)
패널 컷아웃

Ø 69.9
(2.75)

31⁄2" 1009 뒷면 연결 
Ø 4.57

BOLT CIRCLE
(116)

Ø 3.89
(98.8)

Ø 5.20
(132)

Ø .22
(5.6)

.84
(21.3)

Ø 3.78 (96) MIN
Ø 3.86 (98) MAX

패널 컷아웃
1.16

(29.4)

1.25
(31.7)

Ø 3.59
(91.3)

.64
(16.2)

.44 (11)
FLATS

21⁄2" 1009 뒷면 연결
Ø 79.5

BOLT CIRCLE
(3.13)

Ø 69.9
(2.75)

Ø 4.1
(0.16)

Ø 93.7
(3.69)

21.3
(0.84)

Ø 2.45
(62.3)

29.4
(1.16)

31.7
(1.25)

Ø 2.59 (66) MAX

패널 컷아웃
Ø 2.53 (64) MIN

10.6
(0.42)11 (0.44)

FLATS

31⁄2" 1009 하부 및 뒷면 연결

(2.95)
75

Ø (4.57)
BOLT 
CIRCLE

116

(0.44)
FLATS

11

Ø (3.89)
98.8

Ø (5.20)
132

Ø (0.22)
5.6

(0.80)
20.3

(1.64)
41.6

(0.84)
21.3

(0.77)
19.5

21⁄2˝ 1009 하부 및 뒷면 연결

2.39
(60.6)

Ø 3.13
BOLT 
CIRCLE

(79.5)

.44
FLATS

(11)

Ø 3.96
(100.6)
Ø.16
(4.1)

Ø 2.75
(69.9)

.70
(17.7)

1.54
(39.1)

.84
(21.3)

.87
(22)

31⁄2"  뒷면 연결

21.3
(0.84)

2 (1/16) TO 6 (1/4)
패널

48
(1.89)

9.1
(0.36)

33.3
(1.31)

22.6
(0.89)
29.4

(1.16)

Ø 91.3
(3.59)

11 (0.44)
FLATS

61.1
(2.41)

93 (3.66) ±1 (0.03)
 패널 컷아웃

6.4
(0.25)

26.4
(1.04)

106.3
(4.18)

Ø 3.89
(98.8)

31⁄2" 하부 및 뒷면 연결

75
(2.95)11

FLATS
(0.44)

Ø 98.8
(3.89)

10.4
(0.41)

9.1
(0.36)

31.7
(1.25)

Ø 91.3
(3.59)

21.3
(0.84)

29.4
(1.16)

#8-32 단추 및 
3/8 육각 너트

21⁄2" 하부 및 뒷면 연결    

(2.39)

Ø 69.9

60.6

(2.75)

11

FLATS
(0.44)

10.4
(0.41)

(0.36)
9.1

Ø 62.3
(2.45)

31.7
(1.25)

21.3
(0.84)

29.4
(1.16)

21⁄2"  뒷면 연결

21.3
(0.84)

29.4
(1.16)

9.1
(0.36)

2 (1/16) TO 6 (1/4)
패널

Ø 62.3
(2.45)

22.6
(0.89)

33.3
(1.31)

48
(1.89)

11 (0.44)
FLATS

#8-32 단추 및 
3/8 육각 너트

49.2
(1.94)

28.4
(1.12)

73.3
(2.88)

6.4
(0.25)

64 (2.53) ±1 (0.03)
패널 컷아웃

Ø 69.9
(2.75)

31⁄2" 1009 뒷면 연결 
Ø 4.57

BOLT CIRCLE
(116)

Ø 3.89
(98.8)

Ø 5.20
(132)

Ø .22
(5.6)

.84
(21.3)

Ø 3.78 (96) MIN
Ø 3.86 (98) MAX

패널 컷아웃
1.16

(29.4)

1.25
(31.7)

Ø 3.59
(91.3)

.64
(16.2)

.44 (11)
FLATS

21⁄2" 1009 뒷면 연결
Ø 79.5

BOLT CIRCLE
(3.13)

Ø 69.9
(2.75)

Ø 4.1
(0.16)

Ø 93.7
(3.69)

21.3
(0.84)

Ø 2.45
(62.3)

29.4
(1.16)

31.7
(1.25)

Ø 2.59 (66) MAX

패널 컷아웃
Ø 2.53 (64) MIN

10.6
(0.42)11 (0.44)

FLATS

31⁄2" 1009 하부 및 뒷면 연결

(2.95)
75

Ø (4.57)
BOLT 
CIRCLE

116

(0.44)
FLATS

11

Ø (3.89)
98.8

Ø (5.20)
132

Ø (0.22)
5.6

(0.80)
20.3

(1.64)
41.6

(0.84)
21.3

(0.77)
19.5

21⁄2˝ 1009 하부 및 뒷면 연결

2.39
(60.6)

Ø 3.13
BOLT 
CIRCLE

(79.5)

.44
FLATS

(11)

Ø 3.96
(100.6)
Ø.16
(4.1)

Ø 2.75
(69.9)

.70
(17.7)

1.54
(39.1)

.84
(21.3)

.87
(22)

31⁄2"  뒷면 연결

21.3
(0.84)

2 (1/16) TO 6 (1/4)
패널

48
(1.89)

9.1
(0.36)

33.3
(1.31)

22.6
(0.89)
29.4

(1.16)

Ø 91.3
(3.59)

11 (0.44)
FLATS

61.1
(2.41)

93 (3.66) ±1 (0.03)
 패널 컷아웃

6.4
(0.25)

26.4
(1.04)

106.3
(4.18)

Ø 3.89
(98.8)

31⁄2" 하부 및 뒷면 연결

75
(2.95)11

FLATS
(0.44)

Ø 98.8
(3.89)

10.4
(0.41)

9.1
(0.36)

31.7
(1.25)

Ø 91.3
(3.59)

21.3
(0.84)

29.4
(1.16)

#8-32 단추 및 
3/8 육각 너트

크기: mm (인치)  ø = 지름

21⁄2" 하부 및 뒷면 연결    

(2.39)

Ø 69.9

60.6

(2.75)

11

FLATS
(0.44)

10.4
(0.41)

(0.36)
9.1

Ø 62.3
(2.45)

31.7
(1.25)

21.3
(0.84)

29.4
(1.16)

21⁄2"  뒷면 연결

21.3
(0.84)

29.4
(1.16)

9.1
(0.36)

2 (1/16) TO 6 (1/4)
패널

Ø 62.3
(2.45)

22.6
(0.89)

33.3
(1.31)

48
(1.89)

11 (0.44)
FLATS

#8-32 단추 및 
3/8 육각 너트

49.2
(1.94)

28.4
(1.12)

73.3
(2.88)

6.4
(0.25)

64 (2.53) ±1 (0.03)
패널 컷아웃

Ø 69.9
(2.75)

31⁄2" 1009 뒷면 연결 
Ø 4.57

BOLT CIRCLE
(116)

Ø 3.89
(98.8)

Ø 5.20
(132)

Ø .22
(5.6)

.84
(21.3)

Ø 3.78 (96) MIN
Ø 3.86 (98) MAX

패널 컷아웃
1.16

(29.4)

1.25
(31.7)

Ø 3.59
(91.3)

.64
(16.2)

.44 (11)
FLATS

21⁄2" 1009 뒷면 연결
Ø 79.5

BOLT CIRCLE
(3.13)

Ø 69.9
(2.75)

Ø 4.1
(0.16)

Ø 93.7
(3.69)

21.3
(0.84)

Ø 2.45
(62.3)

29.4
(1.16)

31.7
(1.25)

Ø 2.59 (66) MAX

패널 컷아웃
Ø 2.53 (64) MIN

10.6
(0.42)11 (0.44)

FLATS

31⁄2" 1009 하부 및 뒷면 연결

(2.95)
75

Ø (4.57)
BOLT 
CIRCLE

116

(0.44)
FLATS

11

Ø (3.89)
98.8

Ø (5.20)
132

Ø (0.22)
5.6

(0.80)
20.3

(1.64)
41.6

(0.84)
21.3

(0.77)
19.5

21⁄2˝ 1009 하부 및 뒷면 연결

2.39
(60.6)

Ø 3.13
BOLT 
CIRCLE

(79.5)

.44
FLATS

(11)

Ø 3.96
(100.6)
Ø.16
(4.1)

Ø 2.75
(69.9)

.70
(17.7)

1.54
(39.1)

.84
(21.3)

.87
(22)

31⁄2"  뒷면 연결

21.3
(0.84)

2 (1/16) TO 6 (1/4)
패널

48
(1.89)

9.1
(0.36)

33.3
(1.31)

22.6
(0.89)
29.4

(1.16)

Ø 91.3
(3.59)

11 (0.44)
FLATS

61.1
(2.41)

93 (3.66) ±1 (0.03)
 패널 컷아웃

6.4
(0.25)

26.4
(1.04)

106.3
(4.18)

Ø 3.89
(98.8)

31⁄2" 하부 및 뒷면 연결

75
(2.95)11

FLATS
(0.44)

Ø 98.8
(3.89)

10.4
(0.41)

9.1
(0.36)

31.7
(1.25)

Ø 91.3
(3.59)

21.3
(0.84)

29.4
(1.16)

#8-32 단추 및 
3/8 육각 너트

21⁄2" 하부 및 뒷면 연결    

(2.39)

Ø 69.9

60.6

(2.75)

11

FLATS
(0.44)

10.4
(0.41)

(0.36)
9.1

Ø 62.3
(2.45)

31.7
(1.25)

21.3
(0.84)

29.4
(1.16)

21⁄2"  뒷면 연결

21.3
(0.84)

29.4
(1.16)

9.1
(0.36)

2 (1/16) TO 6 (1/4)
패널

Ø 62.3
(2.45)

22.6
(0.89)

33.3
(1.31)

48
(1.89)

11 (0.44)
FLATS

#8-32 단추 및 
3/8 육각 너트

49.2
(1.94)

28.4
(1.12)

73.3
(2.88)

6.4
(0.25)

64 (2.53) ±1 (0.03)
패널 컷아웃

Ø 69.9
(2.75)

31⁄2" 1009 뒷면 연결 
Ø 4.57

BOLT CIRCLE
(116)

Ø 3.89
(98.8)

Ø 5.20
(132)

Ø .22
(5.6)

.84
(21.3)

Ø 3.78 (96) MIN
Ø 3.86 (98) MAX

패널 컷아웃
1.16

(29.4)

1.25
(31.7)

Ø 3.59
(91.3)

.64
(16.2)

.44 (11)
FLATS

21⁄2" 1009 뒷면 연결
Ø 79.5

BOLT CIRCLE
(3.13)

Ø 69.9
(2.75)

Ø 4.1
(0.16)

Ø 93.7
(3.69)

21.3
(0.84)

Ø 2.45
(62.3)

29.4
(1.16)

31.7
(1.25)

Ø 2.59 (66) MAX

패널 컷아웃
Ø 2.53 (64) MIN

10.6
(0.42)11 (0.44)

FLATS

31⁄2" 1009 하부 및 뒷면 연결

(2.95)
75

Ø (4.57)
BOLT 
CIRCLE

116

(0.44)
FLATS

11

Ø (3.89)
98.8

Ø (5.20)
132

Ø (0.22)
5.6

(0.80)
20.3

(1.64)
41.6

(0.84)
21.3

(0.77)
19.5

21⁄2˝ 1009 하부 및 뒷면 연결

2.39
(60.6)

Ø 3.13
BOLT 
CIRCLE

(79.5)

.44
FLATS

(11)

Ø 3.96
(100.6)
Ø.16
(4.1)

Ø 2.75
(69.9)

.70
(17.7)

1.54
(39.1)

.84
(21.3)

.87
(22)

31⁄2"  뒷면 연결

21.3
(0.84)

2 (1/16) TO 6 (1/4)
패널

48
(1.89)

9.1
(0.36)

33.3
(1.31)

22.6
(0.89)
29.4

(1.16)

Ø 91.3
(3.59)

11 (0.44)
FLATS

61.1
(2.41)

93 (3.66) ±1 (0.03)
 패널 컷아웃

6.4
(0.25)

26.4
(1.04)

106.3
(4.18)

Ø 3.89
(98.8)

31⁄2" 하부 및 뒷면 연결

75
(2.95)11

FLATS
(0.44)

Ø 98.8
(3.89)

10.4
(0.41)

9.1
(0.36)

31.7
(1.25)

Ø 91.3
(3.59)

21.3
(0.84)

29.4
(1.16)

#8-32 단추 및 
3/8 육각 너트

PGS-25B/PGS-25L PGS-35B/PGS-35L

UBK-25A UBK-35A

FMK-25A FMK-35A



G-57

압력 범위: 최대 눈금 압력 범위가 
정상 작동 압력의 약 2배인 게이지를 
선택하세요. 최대 작동 압력은 최대 눈금 
범위의 약 75%를 넘지 않아야 합니다. 
이 기준 안에서 게이지 범위를 선택하지 
못하면 결국 부르동 튜브가 피로 파괴될 
수 있습니다.

오일 충전 게이지도 구입할 수 있습니다: 
특수 주문으로 실리콘 오일이 가득 찬 
타입 S 게이지를 구입할 수 있습니다. 
실리콘 오일은 게이지를 진동하는 장비에 
설치할 때 내부 움직임을 약화시키는데 
이용합니다. 이 오일은 작동 범위가 
-40 – 66°C (-40 – 150°F)입니다. 
게이지의 최대 보관 온도는 82°C 
(180°F)입니다..

주문하기: 63 mm (21/2") 게이지의 
경우나 89 mm (31/2") 게이지의 경우, 
추가 비용으로 모델 번호에 접미사 “F”를 
추가하세요. 

* 아래의 표에 있는 범위 코드를 입력하세요. 사용자 설명서가 함께 제공됩니다.
옵션: “X6B”, 산소 서비스 청소.
주문 예: PGS-25B-160, 압력계, 범용 서비스 타입, 21/2"  눈금판, 뒷면 연결, 0/160 psi 범위.

타입 S 범용 서비스 게이지를 주문하는 법

			            수치                             소

			            간격	                     눈금

	 범위		       인치		               인치		
	 코드	 범위	      수은       	 psi	      수은      	 psi

	 30V/15	 30 inHg vac/0/15 psi	 5	 3	 1	 0.5
	 30V/30	 30 inHg vac/0/30 psi	 10	 5	 1	 1
	 30V/60	 30 inHg vac/0/60 psi	 10	 10	 2	 1
	 30V/100	 30 inHg vac/0/100 psi	 10	 10	 2	 1
	 30V/150	 30 inHg vac/0/150 psi	 10	 20	 5	 2
	 30V/300	 30 inHg vac/0/300 psi	 30	 25	 5	 5

	 범위		  수치	 소

	 코드	 범위	 간격	 눈금

	 15	 0/15	 1	 0.2
	 30	 0/30	 5	 0.5
	 60	 0/60	 5	 1
	 100	 0/100	 10	 1
	 160	 0/160	 20	 2
	 200	 0/200	 20	 2
	 300	 0/300	 30	 5
	 400	 0/400	 50	 6
	 600	 0/600	 50	 10
	 800	 0/800	 100	 10
	 1000	 0/1000	 100	 10
	 1500	 0/1500	 200	 20
	 2000	 0/2000	 200	 20
	 3000	 0/3000	 300	 50
	 5000	 0/5000	 500	 50
	 6000	 0/6000	 1000	 100
	 7500	 0/7500	 1000	 100
	 10,000	 0/10,000	 1000	 100

	   진공

	 30V	 30 to 0	 5	 0.5
	 	 inHg	 inHg	 inHg

	 눈금판 크기	 모델 번호	 연결	

		  PGS-25L-[*] (to 600 psi)	 하부	
		  PGS-25L-[*] (over 600 psi)	 하부	   
		  PGS-25B-[*] (to 600 psi)	 뒷면	   
		  PGS-25B-[*] (over 600 psi)	 뒷면	   
		  PGS-35L-[*] (to 600 psi) 	 하부	   
		  PGS-35L-[*] (over 600 psi)	 하부	
		  PGS-35B-[*] (to 600 psi)	 뒷면	
		  PGS-35B-[*] (over 600 psi)	 뒷면	

21⁄2"

31⁄2"

주의: 산소 청소 기능이 있는 타입 S 게이지의 경우, 추가 비용을 들여 게이지를 할로겐화 탄소로 채워야 합니다.
주문 예: PGS-25B-60-F, 압력계, 범용 서비스 타입, 63 mm (21/2") 눈금판, 0/60 psi 범위,  
실리콘 오일 충전.

PGS-25L-100, 
그림은 실제 
크기보다 작습니다.

PGS-25L-160, 
그림은 실제 
크기보다 작습니다.

기본 범위—타입 S
압력 (psi)


