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그래픽 및 USB 인터페이스가 있는 

1/4 DIN 램프/소크 고급 온도/공정 컨트롤러

CN2300 시리즈

U LCD 그래픽/문자 표시 화면 (붉은색/녹색)

U �앞면에 장착된 USB 인터페이스 포트
U �64개의 독립된 프로그램
U �프로그램 당 255개의 세그먼트
U �다양한 입력신호 가능
U �자동조정
U �모듈식 제어 출력
U �데이터 기록 모델 (선택-데이터, 알람, 이벤트)
U �RS485 통신 (선택)
U �설정 소프트웨어와 케이블(선택)
U �알람 기능
U 5개 언어 옵션 (영어, 프랑스어, 독일어,	
	 이탈리아어, 스페인어)

그래픽/문자 LCD 화면과 USB 인터페이스가 있는 CN2300 시리즈 1/4 

DIN 프로파일 제어 장치는 데이터 기록 옵션 등의 고급 기능이 있는 

적당한 가격의 온도 및 공정 제어장치입니다. 사용자의 효율을 개선하기 

위해 설계된 많은 기능들이 시운전 시간을 줄이고, 작동을 간소화하고 

정비를 위한 정지 시간을 최소화하기 위해 통합되어 있습니다.

기능에는 읽기 쉬운 백라이트 그래픽 LCD 디스플레이, 이중 색상 화면(

녹색/붉은색), 다국어 옵션, 시작 시 맞춤형 스플래시 화면(비트맵 파일), 

알람 상태 보기, 화면 성향 보기, 가열, 냉각, 자동조정, 알람을 나타내는 

LED가 있습니다.

앞면 키를 통해 입력, 알람, 출력, 통신, 실시간 시계를 빠르게 설정할 수 

있는 간편 설치 마법사가 있고, 열전대, RTD 및 선형 직류 처리 신호 (mA, 

mV, V)등을 입력하실수 있습니다. 출력 옵션에는 기계적 계릴레전기, 

직류 펄스, 교류 SSR 트라이액, 선형 출력이 가능합니다. 공정, 설정값 

선택을 위한 디지털 입력 (최대 2), 프로파일 제어, 데이터 기록 시작/정지, 

제어 출력 장치 사용/사용안함, 자동/수동 제어등을 선택하실수 있습니다.

CN2300 시리즈는 설정 가능한 메뉴 (RJ11 설정 소켓을 통해 설정 

장비용 케이블로 소프트웨어를 이용), 설정 파일과 다운로드 기록 

데이터를 USB 메모리 스틱으로 업로드/다운로드하기 위한 USB 포트가 

특징입니다. 이 기능으로 한 장비에서 다른 장비로 복사해서 여러 계기를 

쉽게 설정할 수 있습니다.

프로파일 기능에는 최대 64개의 프로그램에 자유롭게 할당하는 255개의 

세그먼트가 포함됩니다. 프로그램에는 램프, 소크, 홀드, 다른 프로파일로 

점프 기능이 포함됩니다. 그리고 사용자 정의 문자 프로필, 지연 또는 

실시간 날짜/시간 프로필 시작, 최대 5개의 이벤트 출력 장치가 있습니다

CN2300 데이터 기록 모델은 분석이나 보고용 처리 내역 데이터와, 앞면 

USB 또는 통신을 통한 추출 데이터 파일을 포함하고, 처리 값이나 설정 

값, 알람(최소, 최대, 평균 포함)을 기록하며, 기록 간격은 1초 – 30

초입니다. 여러 옵션에는 아날로그 원격 설정 값, 내장 24 Vdc 전송기 

전원 장치, 그래픽 소프트웨어가 있습니다.

2가지 색상 그래픽 LCD 문자 화면, 색상이 녹색에서 붉은색으로  
변합니다.

CN2301-R1-R2-R3 
그림은 실제 크기보다 작습니다.

앞면 USB 포트

1⁄4 DIN Ramp/Soak Advanced Temperature/Process Controller with Graphics and USB Interface
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써모커플 입력

	 T/C 종류	 범위

	 J	 -200 ~ 1200°C (-328 ~ 2192°F*)
	 K	 -240 ~ 1373°C (-400 ~ 2503°F*)
	 T	 -240 ~ 400°C (-400 ~ 752°F*)
	 E	 -240 ~ 1000°C (-400 ~ 1832°F)
	 N	 0 ~ 1399°C (32 ~ 2551°F*)
	 L	 0 ~ 762°C (32 ~ 1402°F*)
	 R	 0 ~ 1759°C (32 ~ 3198°F)
	 S	 0 ~ 1762°C (32 ~ 3204°F)
	 B	 100 ~ 1824°C (211 ~ 3315°F)
	 C	 0 ~ 2320°C (32 ~ 4208°F)
	 D	 0 ~ 2315°C (0 ~ 4199°F)
	PtRh 20%:40%	 0 ~ 1850°C (32 ~ 3362°F)
전체 범위의 ±0.1%, ±1LSD (내부 CJC의 경우, ±1°C) 
* 선형화는 ±0.2보다 더 낫습니다 (보통 ±0.05 
다른 범위의 선형화는 0.5°C보다 더 낫습니다.
소수 자리는 999.9°C/F까지 표시할 수 있습니다.

-9999부터 10000까지 확장 가능. 소수점은 0부터 3자리까지 선택할 수 있지만, 
표시는 5자리로 제한됩니다 (예: 9999.9).

선형 유형 및 범위

	 유형	 유형	 유형

	 mA DC	 0 ~ 20 mA DC	 4 ~ 20 mA DC
	 mV DC	 0 ~ 50 mV DC	 10 ~ 50 mV DC
	 Vdc	 0 ~ 5 Vdc	 1 ~ 5 Vdc
	 Vdc	 0 ~ 10 Vdc	 2 ~ 10 Vdc

지원 RTD 유형 및 범위: 3선, PT100: -199 - 800°C (-328 - 
1472°F)
NI120: -80 - 240°C (-112 - 464°F) 
소수 자리는 999.9°C/F까지 표시할 수 있습니다.

RTD 여자전류: 센서 전류 150μA ±10%

도선 저항:  도선 당 최대 50 Ω이면 폭 오류 < 0.5%, 균형 잡힘

사양
공정 입력

샘플링 속도: 초당 10개

분해능: 16비트, 디스플레이 분해능보다 4배 우수함

임피던스: >10M Ω resistive, except DC mA (5 Ω) and V (47k Ω)

온도 안정성: 오류 < 환경 온도에서 °C의 변화 당 폭의 0.01%

공급 변화: 공급 한계 내에서 공급 전압의 영향은 미미합니다

습도 영향: 비응결일 경우 미미합니다

공정 화면 최대 5% 초과 및 5% 미만의 폭 한계를 표시

공정 변수 입력 오프셋: 조정 가능한 판독 값 ± 제어 장치 폭. 공정 

변수에 +ve 값을 더합니다. 공정 변수에 –ve 값을 뺍니다.

센서 파손 감지: 

	� 열전대 및 RTD:  제어장치가 전력 값을 미리 설정.  
높음 및 센서 파손: 알람 활성화 
선형 (4 – 20 mA, 2 – 10V, 1 – 5V 경우)  
제어장치가 전력 값을 미리 설정  
낮음 및 센서 파손: 알람 활성화

분리: 240Vac에서 모든 출력 장치(SSR 드라이버 제외)으로부터 분리

직류 보정: 완전한 범위의 ±0.1%, ±1LSD

직류 입력 다점 선형화: 0.1과 100% 사이 어디서든 최대 15개의 비례값을 
설정하실수 있습니다.

정확도: 입력 범위 1 LSD의 ±0.25%

샘플링 속도: 초당 4

분해능: 16비트

임피던스: >10M 저항성, 직류 mA (10 Ω) 및 V (47k Ω) 제외

센서 파손 감지: 4 - 20mA, 2 - 10V, 1 - 5V 범위의 경우임. 보조 입력 
장치가 실제 설정 값의 출처면 제어 장치가 전력 값을 미리 정합니다.

절연: 출력 장치와 입력 장치(디지털 입력 장치 B 제외)에서 안전하게 분리

보조 입력 장치 측정: -1999과 9999 사이에서 원격 설정 값(RSP) 입력 
장치 확장 가능, 설정 값 한계 내로 제한

디지털 입력 장치
자유 전압 연결 (또는 TTL):  개방형 연결

(>5000 또는 2- 24 Vdc 신호 = 로직 하이 폐쇄형 연결)

(<50 또는 -0.6 - +0.8 Vdc 신호 = 로직 로우)

분리: 입력 장치와 기타 출력 장치 장치에서 안전하게 분리

디지털 입력 감도: 기능을 바꾸려면 높음-낮음 또는 낮음-높음으로 
전이해야 합니다; <0.25초 내에 반응

보조 입력 장치

지원 입력 장치 유형 및 범위

	유형	 슬롯 A 범위	 슬롯 B 범위

	 mA DC	 0 ~ 20, 4 ~ 20	 0 ~ 20, 4 ~ 20
	 mV DC		  0 ~ 50, 10 ~ 50, 
			   0 ~ 100
	 Vdc	 0 ~ 5, 1 ~ 5,	 0 ~ 5, 1 ~ 5, 
		  0 ~ 10, 2 ~ 10	 0 ~ 10, 2 ~ 10
	분압기		  >2000W

		  선택할 수 있는 디지털 입력 기능

	 기능	 로직 하이	 로직 로우

	 내부 설정  
  값 선택	 국지적 SP1	 대체  SP
	 자동/수동  
  제어 선택	 자동	 수동 모드

	 제어 출력 장치	 사용함	 사용 안함

CN2301-R1-R2-R3 
그림은 실제 크기보다 작습니다
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출력 장치
분리: 입력 장치와 기타 출력 장치(모든 출력 장치 유형에 대한 공통 

사양)에서 안전하게 분리

단일 릴레이:

	� 종류와 정격: 단극 단투형(SPST), 120/240 Vac에서 2A 저항성

	 수명: 정격 전압/전류에서 500,000회 가동

이중 릴레이:

	 종류와 정격: 단극 단투형(SPST), 120/240 Vac에서 2A 저항성 

   (이중 릴레이 모듈은 공통 요소를 공유함)

	 수명: 정격 전압/전류에서 200,000회 가동

4중 릴레이: 
	 종류와 정격: 단극 단투형(SPST), 120/240 Vac에서 2A 저항성  

   (이중 릴레이 모듈은 공통 요소를 공유함)

	 수명: 정격 전압/전류에서 500,000회 가동

직류 펄스

	� 구동 기능: 최소 500 Ω 에 대한 SSR 드라이버 전압 > 10V

트라이액

	 작동 전압: 20 to 280Vrms (47 - 63Hz)

	� 전류 정격: 0.01 - 1A (25°C에서 완전 주기 rms 온-상태); 40°C 

이상에서 선형으로 출력을 내려 80°C에서 0.5A

선형 직류:

	� 범위: 제어 출력 장치에 이용할 때 0 – 5V, 0 – 10V, 1 – 5V, 2 – 

10V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA (선택 가능), 2% 초과/미만으로 구동

	� 분해능: 250 mS에서 8비트 (보통 1s에서 10비트, 보통 >1s에서 

>10 비트)

	� 정확도: 범위의 ±0.25%, (250에서 mA, 2k 에서 V) 부담이 증가할 

경우 선형으로 ±0.5%로 저하

전송기 PSU
전력 정격: 최소 910 Ω 저항에 대한 공칭 24 V (19 - 28 Vdc)

분리: 입력 장치와 기타 출력 장치에서 안전하게 분리

통신
PC 환경 설정

	 �연결:PC 설정 프로그램 케이블을 통해 RS232를 케이스 하단의 RJ11 

소켓에 연결

	� 분리: 입력 장치 또는 SSR 드라이버 출력 장치에서 분리하지 않음; 

벤치 설정의 경우에만 분리

RS485
	 연결: 옵션 슬롯 A에 위치; 후면 단자를 통해 연결

	 프로토콜: 모드버스 RTU

	� 슬레이브/마스터 모드: 슬레이브 주소 범위 1 – 255 또는 설정 값 

마스터 모드

	� 지원 속도: 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 or 115200 bps
	� 데이터 유형: 8 데이터 비트와 1 정지 비트; 홀수나 짝수, 패리티 없음

	 분리: 240V에서 모든 입력 장치와 출력 장치로부터 안전하게 분리

이더넷
	 연결: 옵션 슬롯 A에 위치, 케이스 상단에 있는 RJ45 커넥터를  

    통해 연결

	 프로토콜: 모드버스 TCP (슬레이브만)

	 지원 속도: 10BaseT or 100BaseT
	� 분리: 240V에서 공급 장치와 입력 장치, 출력 장치로부터 안전하게 

분리 (SSR 드라이버 제외)

루프 제어
조정 유형: 사전 조정, 자동 사전 조정, 자기 조정, 수동 조정

비례대: 1차 및 2차 (가열 및 냉각) 입력 장치 폭의 0.5% - 999.9%, 

0.1% 증가, 또는 켜짐/꺼짐 제어

자동 초기화: 적분 시간 상수, 1초부터 99분 59초 및 꺼질 때까지

속도: 파생 상수, 1초부터 99분 59초 및 꺼질 때까지

수동 초기화: 바이어스 0 – 100% (-100% - +100% 1차 및 2차)

불감대/공통부분: 1차 + 2차 비례대의 -20% - +20%

꺼짐/켜짐 격차: 입력 장치 폭의 0.1% - 10.0%

자동/수동 제어: 자동 및 수동 제어 간에 전환을 할 때 “무충돌” 전환 

선택 가능

주기 시간: 0.5초부터 512초까지 선택 가능

설정 값 램프: R시간 당 1 – 9999 LSD 및 무한대로 램프 속도를 

선택 가능

알람

알람 유형: 공정 높음, 공정 낮음, 밴드, 편차, 신호 변화 속도 (분당), 

센서/입력 장치 파손, 루프, 알람에서 최대 5개 알람 선택 가능; 밴드와 

편차(높음 또는 낮음) 알람 값은 전류 설정 값과 관련이 있습니다.

알람 히스테리시ㄴ: 공정, 밴드, 편차 알람의 경우 1 LSD 부터 완전 

폭 까지(표시 장치에서)의 불감대; 알람 이력 현상 변화 속도는 알람을 

활성화하기 위해 변화 속도가 한계점을 넘어야 하거나 비활성화 한계 

아래로 내려가야 하는 가장 짧은 시간(1 - 9999 초)입니다.

비고: 기간이 이 시간보다 작으면, 발생 속도가 얼마나 빠르든 관계 없이 알람은 

활성화되지 않을 것입니다.

혼합 알람

출력 장치: 알람 1과 2, 1- 3, 1- 4, 1 – 5의 OR논리

프로파일러 이벤트 1 – 5가 있는 알람 1- 5의 AND논리 

작동 조건 (실내 이용의 경우)

온도: 
	 작동: 0 - 55°C (0 - 131°F) 
	 보관: -20 - 80°C (-4 - 176°F)

상대 습도: 20 - 95% 비응결

공급 전압과 전력:

	 주 버전: 100 – 240 Vac ± 10%, 50/60 Hz, 20VA 
	� 저전압 버전: 20 – 48VC 50/60 Hz 15Va 또는 22 – 65 Vdc 12W

그래픽 메뉴 화면을 통해 쉽게 프로그래밍할 수 있습니다.
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환경
앞면 패널: IP 66까지 (IP 65 앞면 USB 커넥터는 IP65 )

패널 뒷면은 IP 20

화면
화면 유형: 2개 색(붉은색/녹색)의 백라이트가 있는 160 x 80 픽셀, 

단색 그래픽 LCD

화면 면적: 66.54 W x 37.42 mm H (2.62 x 1.65")

표시 문자: 0 – 9, a – z, A – Z, 및 ( ) - _

경향 보기: 스크롤이 가능한 윈도우에서 볼 수 있는 240개 측정점 중 

120개; 데이터는 전원을 끄거나 시간축이 변할 경우 유지되지 않습니다.

경향 데이터:  활성화된 알람뿐 아니라 샘플 시간이나 샘플 간 최대/

최소 PV에 있는 PV(촛대 그래프)

추가 통신 옵션 – USB*
연결: 옵션 슬롯 C에 위치; 앞면에 장착된 커넥터를 통해 연결

프로토콜: USB 1.1 또는 2.0 호환; 대용량 기억장치 종류

공급 전류: 최대 250 mA

지원 주변기기: USB 메모리 스틱

분리: 모든 입력 장치와 출력 장치에서 안전하게 분리

*PC 설정용으로는 이용하지 않습니다.

데이터 기록 장치

기록 메모리: 1Mb 비휘발성 플래시 메모리; 전원이 꺼져도 데이터는 

유지됨.

기록 간격: 1, 2, 5, 10, 15, 30초 똔느 1, 2, 5, 10, 15, 30분

기록 능력: 샘플 속도나 기록한 값의 수에 따라 다릅니다; 2개 값은 10

초 간격으로 최대 7일 동안 기록할 수 있고, 그 이상이나 샘플 속도가 

빠르면 최대 기간이 줄어듭니다.

RTC 배터리 유형: CR 1616 3V 리튬; 전력 없이 1년 이상 시계가 

작동합니다.

RTC 정확도: 실시간 시계 오류 < 하루 1초

프로파일러
프로파일 한계: 
	 프로파일 수: 최대 64개 
	� 세그먼트 총 수 (모든 프로그램): 최대 255개

되돌림: 1 – 9999번 지정한 세그먼트로 되돌림

프로파일 순환: 프로파일 당 1 – 9999번 또는 무한 반복

순차 반복: 일련의 합친 프로파일을 1- 9999번 또는 무한 반복

세그먼트 유형: 시간이 지남에 따라 증가/감소, 속도 증가/감소, 단계, 

드웰, 홀드, 프로파일 합침, 순서의 끝이나 반복 후 끝

시간축: hh:mm:ss (시간, 분, 초))
세그먼트 시간: 최대 세그먼트 시간은 99:59:59 hh:mm:ss

더 긴 세그먼트의 경우 되돌림 이용 (예: 24:00:00 x 100 루프

 = 100일)

램프 속도: 시간 당 표시 단위 0.001 - 9999.9

홀드 세그먼트 풀기: 키를 누르거나 디지털 입력으로 풀기

시작 지점: 첫 세그먼트는 전류 설정 값이나 전류 입력 값에서 

시작합니다.

지연 시작: 0 – 99:59(hh:mm) 지연 후, 혹은 지정된 날과 시간에.

중단 행위: 마지막 프로파일 설정 값 유지, 제어 장치 설정 값 이용, 출력 

장치 꺼짐 제어

전력/신호 손실 회복: 프로파일 지속하기, 프로파일 재시작, 마지막 

프로파일 설정 값 유지, 제어 장치 설정 값 이용, 출력 장치 꺼짐 제어

자동 고정: 입력이 각 세그먼트 당 SP 이상 또는 이하의 밴드보다 크면 

고정

프로파일 제어: 작동, 수동 고정/풀기, 중단, 다음 세그먼트로 점프

세그먼트 이벤트: 세그먼트 지속 기간 동안 이벤트를 시작합니다. 

세그먼트가 끝나면, 또 다른 프로파일이 시작하거나, 사용자가 

프로파일러 모드에서 나가거나, 장비의 전원이 꺼질 때까지 

이벤트상태는 지속됩니다.

크기
앞면 베젤 크기: 1⁄4 DIN; 96 x 96 mm (3.78 x 3.78")

장착하기: 플러그인 방식, 패널 장착 고정 끈이 있음

패널 컷아웃 크기: 92 x 92 mm (3.62 x 3.62") (최대 패널 두께는 

6.0mm [0.236”])

패널 뒤 깊이: 117 mm (4.61")

환기: 위, 아래, 뒤에 20 mm (0.787”) 틈이 필요함

무게: 최대 0.65 kg (1.43 lb)

단자: 나사형 (조합 헤드)

Easy ramp and soak programming via graphical menu.
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	주문하려면 omega.com/cn2300에 방문해 가격과 자세한 사항을 확인하세요.

	 모델 번호	 설명

	 앞면 USB 인터페이스가 있는 프로파일 컨트롤러

	 CN2301-R1-R2-R3	 릴레이 출력이 3개인 프로파일 컨트롤러

	 CN2301-DC1-DC2-DC3	 직류 펄스 출력이 3개인 프로파일 컨트롤러

	 CN2301-F1-R2-R3	 아날로그 출력이 1개, 릴레이 출력이 2개인 프로파일 컨트롤러

	 CN2301-T1-T2-T3	 교류 SSR (트라이액) 출력이 3개인 프로파일 컨트롤러

	 앞면 USB 인터페이스와 기록기가 있는 프로파일 제어 장치

	 CN2302-R1-R2-R3	 릴레이 출력이 3개인 프로파일/기록기 컨트롤러

	 CN2302-DC1-DC2-DC3	 직류 펄스 출력이 3개인 프로파일/기록기 컨트롤러

	 CN2302-F1-R2-R3	 아날로그 출력이 1개, 릴레이 출력이 2개인 프로파일/기록기 컨트롤러

	 CN2302-T1-T2-T3	 교류 SSR (트라이액) 출력이 3개인 프로파일/기록기 컨트롤러

	 앞면에 USB 인터페이스가 있는 프로파일 컨트롤러, 저전압

	 CN2301-R1-R2-R3-LV	 릴레이 출력이 3개인 프로파일 컨트롤러, 저전압

	 CN2301-DC1-DC2-DC3-LV	 직류 펄스 출력이 3개인 프로파일 컨트롤러, 저전압

	 CN2301-F1-R2-R3-LV	 아날로그 출력이 1개, 릴레이 출력이 2개인 프로파일 컨트롤러, 저전압

	 CN2301-T1-T2-T3-LV	 교류 SSR (트라이액) 출력이 3개인 프로파일 컨트롤러, 저전압

	 앞면 USB 인터페이스와 기록기가 있는 프로파일 제어 장치, 저전압

	 CN2302-R1-R2-R3-LV	 릴레이 출력이 3개인 프로파일/기록기 컨트롤러, 저전압

	 CN2302-DC1-DC2-DC3-LV	 직류 펄스 출력이 3개인 프로파일/기록기 컨트롤러, 저전압

	 CN2302-F1-R2-R3-LV	 아날로그 출력이 1개, 릴레이 출력이 2개인 프로파일/기록기 컨트롤러, 저전압

	 CN2302-T1-T2-T3-LV	 교류 SSR (트라이액) 출력이 3개인 프로파일/기록기 컨트롤러, 저전압

	 모델 번호 접미사	 설명

	 -FRENCH	 프랑스어 표시

	 -GERMAN	 독일어 표시

	 -ITALIAN	 이탈리아어 표시

	 -SPANISH	 스페인어 표시

옵션 (언어)

	모델 번호	 설명

	CN2300-SOFT	 설정 소프트웨어와 케이블
	CN2300-CABLE	 예비 설정 케이블
	CNQUENCHARC	� 잡음 억제 RC 스너버 (2선),  

110 – 230 Vac

부속품

	출력 4슬롯	 설명

	2300X-R4	 4중 릴레이 모듈

	옵션 A 슬롯	 설명

	2300X-485	 RS485 통신

	2300X-DI	 디지털 입력

	2300X-RSP1	 기본 원격 설정 값

	2300X-EI	 이더넷

	옵션 B 슬롯	 설명

	2300X-RSPDI	� 디지털 입력 및  
원격 설정

장착형 받침대와 사용자 설명서가 함께 제공됩니다.

Ordering Examples: CN2301-R1-R2-R3, 릴레이 출력이 3개인 프로파일 
컨트롤러, 앞면 USB 인터페이스와 사용자 설명서

CN2301-F1-R2-R3-LV, 아날로그가 1개, 릴레이 출력이 2개인 프로파일 컨트롤
러, 저전압, 앞면 USB 인터페이스와 사용자 설명서

OCW-2, OMEGACARESM 3년 보증을 총 5년으로 연장합니다.

	 출력 1슬롯	 설명

	 2300X-R1	 릴레이 모듈

	 2300X-DC1	 직류 펄스 모듈

	 2300X-F1	 선형 직류 모듈

	 2300X-T1	 트라이액 모듈

출력 및 통신 옵션 (현장 설치가능 모듈)

	 출력 2 및 3슬롯	 설명

	 2300X-R2	 릴레이 모듈

	 2300X-DC2	 직류 펄스 모듈

	 2300X-F2	 선형 직류 모듈

	 2300X-T2	 트라이액 모듈

	 2300X-R23	 이중 릴레이 모듈

	 2300X-DC23	 이중 직류 펄스 모듈

	 2300X-TPS	 전송기 전원 공급 장치


