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DP7000 시리즈

알람이나 on/off 제어 출력  
온도 미터(버저기능)

U 밝은 적색 3자리 LED 디스플레이 

U �J, K 써모커플 입력 

U 15A 릴레이 출력

U �간단한 on/off 제어 또는 알람

U NEMA 4X (IP64) 앞면 패널l

U �내부 가청 버저

사양
탐침 범위:

	 써모커플 J: 0 - 999°C 	
	 (32 - 999°F)

	 써모커플 K: 0 - 999°C 	
	 (32 - 999°F)

입력: J 또는 K타입 써모커플

출력: 240 Vac에서 16 A 릴레이, 저항성

마력 정격 (hp): 1

제어 유형: on/off

요구 전력 115 Vac, 230 Vac, 12 Vac/Vdc, 24 

Vac/Vdc (모델에 따라 다름)

소비 전력: 4 VA

정확도: ±1% FS

디스플레이: 12.7 mm (1/2”) 붉은색, 3자리, 부호 
추가; 갱신률 1, 2, 4, 8초 

해상도: 1°

메모리 백업: 비휘발성 메모리

 주문하려면.

	모델 번호	 설명

	DP7001	 J/K타입 입력,  110 V, °F

	DP7002	 J/K타입 입력, 110 V, °C

	DP7003	 J/K타입 입력, 230 V, °F

	DP7004	 J/K타입 입력, 230 V, °C

	DP7005	 J/K타입 입력, 12 Vac/Vdc, °F

	DP7006	 J/K타입 입력, 12 Vac/Vdc, °C

	DP7007	 J/K타입 입력, 24 Vac/Vdc, °F

	DP7008	 J/K타입 입력, 24 Vac/Vdc, °C

	 모델 번호	 설명

	 CNQUENCHARC	 노이즈 억제 키트, 110 ~ 230 Vac

부속품

사용자 설명서가 함께 제공됩니다.

주문 예: DP7001, 알람이나 on/off 제어 출력이 있고, 단위는 °F이고, 내부 버저가 있는 온도 미터.
DP7008, 알람이나 on/off 제어 출력이 있고, 단위는 °C이고, 내부 버저가 있는 온도 미터.

작동 온도: 0 - 70°C (32 - 158°F)

보관 온도: -20 - 80°C	
(-4 - 176°F)

무게: 65 g (2.3 oz)

앞면 패널 등급: NEMA 4X (IP64)

34
(1.34)

75
(2.95)

28
(1.10)

69
(2.72)

크기: mm (인치)

패널 컷아웃: 71 x 29 (251⁄64 x 19⁄64)

DP7000 시리즈 온도 미터는 온도 범위가 

넓고, 선택 가능한 알람 설정이 2가지이고, 내부 

버저가 있어 알람 상태나 오류를 나타낼 수 

있습니다. 사용자는 설정점, on/off 가열/가열/

냉각의 on/off, 알람 설정, 부하 상태, 주변온도 

조정을 정할 수 있습니다. 그리고 기타 특징에는 

비밀번호 보호와 오류/알람 메시지가 있습니다.

온도와 출력 상태는 밝은 적색 LED 

디스플레이로 표시합니다. DP7000은 J, K 

써모커플 입력으로 프로그램화할 수 있습니다.

용도

이 미터는 산업 냉동기, 환경실, 대타입 냉장실, 

가열 밀봉기, 냉각기, 디스플레이 케이스 및 

캐비닛, 난방기, 육류 및 상품 저장창고, 절화 

보존, 실험실, 식품 서비스 설비, 오븐 및 건조기, 

공구실, 고온실에 사용하기 적합합니다.

DP7001, 그림은 실제 
크기와 같습니다.

Temperature Meter with Alarm or On/Off  
Control Output with Audible Buzzer




