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U	�300°C에서 최대 3000°C까지 
(572 – 5432°F)

U	고품질
U	이더넷 및 RS232/485 이용 가능 
U	완전한 자동조정 PID 제어
U	독특한 내장 “렌즈 통과” 레이저 

조준
U	고정밀
U	2색 또는 단색 작동
U	광섬유 케이블 부품을 현장에서 

교체 가능
U	모든 모델에 인터넷 내장 iR2P, 1/8 DIN 패널 

장착, 그림은 실제 크기와 

같습니다.

독특한 “렌즈 통과” 

레이저 조준

IR probe, with 1 m (3') 
cable, no extra charge.

iR2C, 주조 알루미늄 덮개, 그림은 실제 

크기와 비슷합니다.

완전한 iR2C

완전한 iR2C

  iR2 최고 성능의 2색 비율 광섬유 적외선 온도 측정 및 제어 시스템 

Optional ††

†† NIST 보정 주문 정보를 보려면 J-92 페이지의 
부속품 도표를 참고하세요.

iR2 Ultra-High Performance 2-Color Ratio Fiber Optic Infrared Temperature Measurement 
and Control System
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케이블과 렌즈를 이용해 계기의 전자장치를 고온, 연기, 먼지, 수증기가 있거나 

유도 가열로 강력한 전자기가 방출되는 대상 환경에 접근하지 않도록 할 수 

있습니다.

스테인리스 스틸 렌즈와 튼튼한 케이블은 재보정을 위해 장비를 회수하지 않고 

현장에서 교체할 수 있습니다 (독특한 기능). 렌즈는 외부에서 냉각하지 않고 최대 

200°C (392°F)의 주위 온도에서 가동할 수 있습니다. 가변 초점 렌즈로 200 

mm (8”)와 4 m (14’)이상의 거리 사이에서 대상에 초점을 맞출 수 있습니다. 

25:1 시야는 대부분의 용도에 알맞습니다.

오메가는 30년간 가장 수요가 큰 적외선 온도 어플리케이션을 공급한 경험으로 

개발한 특수 용도의 호환성 렌즈 부품과 광섬유 탐침을 다양하게 선택할 수 

있습니다.

독특한 내장 레이저 조준

iR2는 렌즈가 보는 것(점 크기)을 사용자에게 정확하게 보여주는 독특한 내장 

“렌즈 통과” 레이저가 있습니다. 이 혁신적인 레이저는 렌즈가 보는 대상의 

지점을 정확하게 비추어 사용자가 아주 정확하게 대상에 초점을 맞추도록 

합니다. 레이저는 대상을 겨냥하기 위해 켜거나, 측정을 위해 끌 때 앞면 패널에 

있는 버튼을 누르거나 원격 네트워크나 직렬 통신을 통해 조작할 수 있습니다. 

케이블과 렌즈는 빛을 비추거나 레이저로 겨냥하기 위해 별도의 장비에 

연결하거나 분리할 필요가 없습니다.

OMEGA® IR2 시리즈는 300 ~ 3000°C (572 

~ 5432°F)의 고온에 이용할 수 있는 최신식 장비로 

구성되어 있습니다. 이 모델은 금속, 유리, 반도체 

등의 용도로 측정하고 제어하기에 적합합니다. iR2는 

반응 시간이 10ms이고 정확도가 0.2% FS로, 극도로 

빠르고 정확합니다. iR2는 기술적 정교함과 성능이 

뛰어난 한편, 사용자 친화적이고 설정이 간단합니다. 

iR2는 최고 품질 표준으로 설계되었고, 5년동안 보증이 

됩니다.

2색 비율 측정

iR2는 적외선 에너지의 절대량을 측정하는 표준 

적외선 온도계와는 달리, 2개의 다른 적외선 주파수 

비율에서 온도를 계산하는 2색 비율 기술을 이용해 

온도를 측정합니다. 2색 비율 기술은 연기나 수증기 

때문에 대상이 명확하지 않을 경우나, 대상이 에너지를 

감소시키는 창문이나 막을 통해 보일 경우나, 대상의 

복사능이 알려지지 않았거나 변할 때 같이 다양하고 

공통적인 용도로 정확하게 측정하는데 필수적입니다.

시야 내 모든 것의 평균 온도를 측정하는 표준 적외선 

온도계와는 달리, iR2는 대상의 온도가 배경보다 

높거나 전경에 있는 물체보다 높으면 대상을 렌즈 

시야에 완전히 담지 않아도 됩니다.

이 기능으로 iR2 렌즈를 대상과 멀리 설치하거나, 

창문이나 막 외부에 설치할 수 있고, 작고 움직이는 

대상의 온도를 더 정확하게 측정할 수 있습니다. 필요한 

경우, iR2를 1색 작동 방식으로 전환할 수도 있습니다.

주조 알루미늄이나 패널 설치 엔클로저

iR2는 2가지 실용적인 패키지로 구입할 수 있습니다. iR2C 모델은 매우 튼튼한 

주조 알루미늄 엔클로저 (NEMA 4 등급)로 표면에 설치할 수 있고, 20 – 36 Vdc

나 24 Vac 의 전력으로 작동합니다. iR2P 모델은 1/8 DIN 패널 장착 패키지이고 

선반이나, 캐비닛에 설치할 수 있는 NEMA 4 앞면 베젤과 기타 장비가 있으며, 90 

– 240 Vac나 110 – 375 Vdc 전력으로 작동합니다.

완전한 PID 제어

iR2는 적외선 전송기 이상의 제품입니다. 이 장비는 완전한 자동조정 PID 온도 

제어장치로, 엔클로저가 매우 작습니다 (중요하고 고유한 특징). iR2는 0 – 10 

Vdc 또는 0 – 20mA 범위 내에서 완전히 프로그램화할 수 있는 아날로그 출력이 

특징입니다. 아날로그 출력은 제어 출력이나 온도의 보정 재송신을 선택할 수 

있습니다. 그리고 iR2는 제어나 알람용으로 2개의 “C”형 (SPDT) 계전기나 솔리드 

스테이트 계전기를 선택할 수 있습니다. 제어 기능은 간단한 켜짐/꺼짐부터 완전히 

비례적분미분(PID)제어까지 갖춘 것이 특징입니다. 간단한 적외선 전송기를 별도의 

온도 제어장치에 연결하는 대신, iR2가 이 모든 것을 할 수 있습니다.

크고 밝은 디스플레이

iR2는 크고 밝은 LED 이중 디스플레이가 있습니다. 작은 숫자는 설정점이나 알람 

시점을 표시하고, 큰 숫자 (최대 높이 21 mm [0.83”])는 측정한 온도를 표시합니다. 

디스플레이는 어떤 설정점이나 알람 시점에서 GREEN, AMBER, RED으로 색을 

바꾸도록 프로그램화할 수 있고, 색의 변화는 먼 곳에서도 빠르게 확인할 수 

있습니다.

광섬유

iR2는 소형 NEMA 4 렌즈 및 신축성 광섬유 케이블과 함께 제공됩니다. iR2를 

이용해 기존의 장비로는 확인할 수 없는 대상의 온도를 측정할 수 있습니다. 광섬유 

iR2C, 주조 알루미늄 덮개. 

136 (5.4)

149 (5.9)

80 (3.2)

CO3 1 m (3’) 케이블이 

있는 iR 탐침, 추가 비용은 

없습니다.

Dimensions: mm (inch)
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작동 온도:  

	� 제어 장치: 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F) 

광학 부품: 0 ~ 200°C (32 ~ 392°F), 냉각 필요 

없음; 더 높은 주변온도에서 이용할 수 있는 광학 

부품을 구입할 수 있음

환경 등급:  

NEMA 4 (IP65) (광학 부품과 앞면 패널)

직렬 통신:  

RS232 및 RS485/422 또는 이더넷 및 RS485/422

제어장치: 켜짐/꺼짐 또는 자동조정 기능이 있는 PID 

제어장치

출력: 제어 또는 알람 출력 2개

출력 유형: 아날로그 전압 또는 전류, 계전기, 직류 펄스

아날로그 출력 반응: 1초

iR2C 주조 알루미늄 

엔클로저.

펄스 출력 반응: 1초

레이저 조준: 광학 부품을 정렬하기 위해 제어장치에 

내장

파장 (색): 650 nm (붉은색)

작동 거리:

200 mm ~ 4 m (8” ~ 14’)

최대 레이저 전력 출력: <1 mW

안전 범주: 2등급, FDA 21 CFR 1040.10, CE 

EN60825-1/11.2001 준수

레이저 전력 전환: 제어장치 메뉴를 통해 설정

레이저 표시기:  

제어장치에서 표시
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iR2C 

iR2P 

iR2P 1/8 DIN 패널 장착.

표준 DIN-크기 패널 펀치에 대해 알아보려면 
omega.com/panelpunches 
에 방문하세요.

사양
정확도: 0.2% FS

반복성: 0.2% FS

온도 해상도: 1°

온도 범위:  

	 단색: 300 ~ 1300°C  

	 (572 ~ 2372°F)

	 이중 색: 450 ~ 1300°C  

	 (842 ~ 2372°F)

	 600 ~ 1800°C (1112 ~ 3272°F):

	� 단색 및 이중 색

	 1000 ~ 3000°C (1832 ~ 5432°F): 

	 단색 및 이중 색

반응 시간: 10 ms (최종 값의 0 ~ 63%) 

스펙트럼 반응: 0.8 ~ 1.7 미크론 

적외선 온도 측정: 단색이나 이중 색에서 선택 가능

복사능: 0.1 ~ 1.0에서 조정 가능 (단색)

경사: 0.85 – 1.15 (이중 색)

광학 시야: 25:1, 200 mm부터 4 m 이상의 거리(8” 

~ 14’) 사이에서 초점 조정 가능

레이저 빔 지름:  

150 mm (5.90”) 거리에서 점 크기 2 mm 

(0.078”)-L2MM, 225 mm (8.85”) 거리에서 점 

크기 3 mm (0.11”)-L3MM, 최소 점 크기, 8 mm 

(0.032”); 최소 초점 거리는 200 mm (8”) 

크기 (광학 부품): :  

최고 길이 20 x 62 mm (0.79 x 2.43”)

광섬유 케이블: 기본 1m, 옵션 2, 3, 10 m (3, 6, 

10, 32’)

전력:  
	 IR2P: 90 ~ 240 Vac 또는 110 ~ 375 Vdc

	 IR2C: 20 ~ 36 Vac 또는 24 Vac

디스플레이: 3색 이중 디스플레이 (AMBER, 
GREEN  RED), 프로그램화 가능

그림은 실제 크기보다 
작습니다.
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iR2는 간단한 켜짐/꺼짐 제어와 완전한 

자동조정 PID 제어를 통해 공정과 

중간의 모든 것을 제어할 수 있습니다. 

이중 제어 출력은 다양한 별도의 제어 및 

알람 어플리케이션을 통해 가열/가열, 

가열/냉각, 가열/알람 등으로 설정할 

수 있습니다. 설정점 램프 기능을 통해 

사용자는 설정점까지의 증가율을 정의하고 

시동 중에 하중에 대한 열 충격을 최소화할 

수 있습니다.

22.9 (0.90)

104.1 (4.10)

96.00
(3.780)

48.00
(1.890)

45.00 + 0.61/-0.00
(1.772 + 0.024/-0.00)

R 1.52 (R0.060)
4 PLCS

92.00 + 0.81/-0.00
(3.622 + 0.032/-0.000)

6.4 (0.25) MAX
0.6 (0.03) MIN

PANEL THICKNESS

PANEL CUTOUT
1/8 DIN
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비고: 다른 케이블 길이를 선택하지 않는 한 1 m (3’) 광섬유 케이블이 제어장치의 표준 길이입니다.
렌즈와 사용자 설명서가 함께 제공됩니다. 
* 범위가 -600 및 -100인 경우만. ** 범위가 -300인 경우만.

	 모델 번호 	 설명

	 iR2-03*	 대체 1 m (3’) 광섬유 케이블

	 iR2-06*	 1.8 m (6’) 광섬유 케이블

	 iR2-10*	 3.0 m (10’) 광섬유 케이블

	 iR2-30*	 10 m (32.8’) 광섬유 케이블

	 iR2-03Q**	 1 m (3’) 석영 광섬유 케이블

	 iR2-06Q**	 1.8 m (6’) 석영 광섬유 케이블

	 iR2-10Q**	 3.0 m (10’) 석영 광섬유 케이블

	 iR2-LENS	� 고정 초점 거리 200 mm에서 점 크기가 8 mm인  
표준 렌즈 (25:1)

	 iR2-L2MM	 고정 초점 거리 150 mm에서 점 크기가 2 mm인 렌즈 (75:1)

	 iR2-L3MM	 고정 초점 거리 225 mm에서 점 크기가 3 mm인 렌즈 (75:1)

	 CAL3-iR2††	 5개 데이터 지점이 있는 NIST 추적 가능 보정

부속품

69.85 (2.750)

80.39 (3.165)

149.35 (5.880)

135.88 (5.350)

55.44 (2.183)

iR INPUT
POWER/OUTPUTS

COMMUNICATIONS

69.85  
(2.750)

크기: mm (인치)

† 그 밖에 출력을 조합할 수 있습니다. 자세한 내용은 기술부와 상의하세요.

주문 예: iR2C-1000-53-C4EI, 튼튼한 주조 알루미늄 엔클로저에 있는 2색 적외선 온도 제어장치, 점 크기 8mm인 광학 
렌즈가 있음, 온도 범위 1000 ~ 3000°C (1832 ~ 5432°F), 프로그램화 가능한 아날로그 출력, 1 SPDT “C”형 계전기, 이더넷, 
RS485/422/모드버스 및 iR2-06, 1.8 (6’) 광섬유 케이블 [표준 및 1 m (3’) 케이블 대체].

 주문하려면
	모델 번호     설명

	iR2P	 1/8 DIN 패널 설치 엔클로저 (90 ~ 240 Vac 또는 110 ~ 375 Vdc)

 iR2C	 주조 알루미늄 엔클로저, 20 – 36 Vdc 또는 24 Vac

 범위 (하나 선택)

	-300	 300 ~ 1300°C (572 ~ 2372°F)

	-600	 600 ~ 1800°C (1112 ~ 3272°F)

	-1000	 1000 ~ 3000°C (1832 ~ 5432°F)

 출력 옵션 (하나 선택)†

		 공정 값의 제어 또는 재전송으로 선택할 수 있는 프로그램화 가능한  
	-53	 아날로그 출력 1개, 0 ~ 10 Vdc 또는 4 ~ 20 mA 및 “C”형 SPDT 계전기   
		 120 Vac에서 3A, iR2P의 경우 240 Vac에서 3A; iR2C의 경우   
		 30 Vdc에서 200 mA

	-43	 20 mA에서(외부 SSR과 함께 이용할 경우) 펄스 10 Vdc 및 “C”형 SPDT 120 Vac에서  
		 3A, iR2P의 경우 240 Vac에서 3A; iR2C의 경우 30 Vdc에서 200 mA

	-33	 2 계전기 “C”형 SPDT 계전기 120 Vac에서 3A, iR2P의 경우 240 Vac에서   
		 3A; iR2C의경우 30 Vdc에서 200 mA

 네트워크 옵션 (하나 선택)

	-C24	 분리형 RS232 및 RS485/422, 300 ~ 19.2K 보 (필요할 경우)

	-C4EI	 웝서버가 내장된 이더넷과 분리형 RS485/422/모드버스

	부품 옵션 (하나 선택)

	 
 
	 표준 변수 초점 길이; 렌즈에서 대상 변수까지 초점 거리 	  

	    *	 200 mm ~ 4m; 점 크기 비율 25:1 
		 (거리 200 mm에서 점 크기 8 mm) 엔트리 필요 없음

	-L2MM	 고정 초점 길이 150 mm에서 점 크기 2 mm (75:1)

	-L3MM	 고정 초점 길이 225 mm에서 점 크기 3 mm (75:1)

	높은 주변 온도 옵션

	-HT	 0 ~ 300°C의 고온 렌즈, 케이블 부품, 0.9 m (3’) 석영 광섬유 케이블  
		 (길이를 늘리려면 영업부와 상의하세요)


