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소진: 써모커플 입력과 저항 써모미터 
연결과 관련해 입력 신호 연결 차단을 
탐지하는 기능이 있음. 상향 소진이나 
하향 소진, 소진 비활성화는 각 입력마다 
선택할 수 있습니다.

단자판: 분리식, 배선 시 제거 가능 

알람 사양
알람 디스플레이:  “ALARM” 및 알람 
활성화 채널에서 측정 값이 점멸 

알람 타입: 절대값 알람, 차등 알람, 변화율 
알람 

알람 프로그래밍: 각 채널 당 개별 
프로그래밍, 채널 당 최대 4단계 (알람 
지점) 

알람 출력 (옵션): 옵션 목록 참고 

인쇄 사양 (다지점)
인쇄 간격 (다지점): 지점 당 약 5초 

인쇄 장치: 와이어도트 타입 6색 리본 

인쇄 색상:  
기록 인쇄: 
	 붉은색: 1, 7, 13, 19

   검은색: 2, 8, 14, 20

   파란색: 3, 9, 15, 21

   녹색: 4, 10, 16, 22

   갈색: 5, 11, 17, 23

   자주색: 6, 12, 18, 24

RD200 and RD2800 시리즈

U �다지점 데이터의 동시 디지털 
디스플레이

U 범용 입력
U 알람 디스플레이/인쇄
U �소프트웨어 패키지 “KIDS” 

구입 가능
U CE, UL, CSA 표준 준수

RD200 및 RD2800 시리즈 차트 
레코더는 100 mm, 다지점, 하이브리드 
레코더로, 다채널 및 알람 데이터를 
동시에 인쇄/표시할 수 있습니다. 각 
채널 당 총 56개 범위를 프로그래밍할 
수 있고, 각각 써모커플 35개, RTD 11
개, 직류 전압 10개입니다. 사용자는 각 
채널 당 최대 4단계 알람도 프로그래밍할 
수 있습니다. 그리고 알람 출력 옵션도 
구입할 수 있습니다. 
레코더는 알람 설정 (상태와 채널)
을 표시하고, 채널 알람과 알람 번호를 
인쇄할 수 있습니다. 데이터 수집 
소프트웨어 패키지인 “KIDS”를 이용해 
사용자는 실시간 데이터/추세 디스플레이 
및 데이터 추세 이력 디스플레이를 만들 
수 있습니다. RD200과 2800 시리즈 
차트 레코더는 ISO9001 인증 시설에서 
만들고 CE, UL, CSA 안전 표준을 
준수합니다.

입력 사양:
측정점 수: 
RD200 시리즈: 
	 다지점: 6-포인트 
	 펜타입: 1 – 4-포인트

RD2800 시리즈: 
	 다지점: 6, 12, 24-포인트 
	 펜타입: 1 – 4-포인트

입력 신호: 범용 입력, 직류 전압, 
써모커플, 직류 전류 (분로 저항기 필요)

범위 설정: 키를 눌러 입력 타입과 범위를 
프로그래밍 

눈금 설정:  키를 눌러 최대 값, 최소 값, 
공학 단위를 프로그래밍 

정확도 등급:  
입력 표 참고 

측정 간격  
	 약 5초/6-포인트

   약 10초/12-포인트

   약 20초/24-포인트

   약 100 ms (펜 타입)

기준 접점 보상 
정확도:  
	 K, E, J, T, N, 플라티넬 II:  
	 ±0.5°C (0.9°F) 이하 

	 R, S, NiMo-Ni, CR-AuFe,   
   WRe5-WRe26, W-Wre, U, L:  
	 ±1.0°C (1.8°F) 이하 

측정 값이 0°C (32°F)보다 높으면, 내부 
기준 접점 보상을 위해 정확도 등급에 
위의 오류를 추가하세요.

RD206. RD2812.

프로그래밍 가능한 차트 레코더
100 및 180 mm



S-24

S

차트 속도: 1 – 600 mm/시,  
1 – 200 mm/분

기본:

	 RD200: 20 mm/시 
	 RD2800: 25 mm/시 

단계 동기화 정정:  
시간축 POC

(POC) 차감 인쇄: 두 채널 간 또는 
채널과 기준 값 (프로그래밍된 값) 간의 
차이를 인쇄

메시지 인쇄: 미리 프로그래밍 된 문자를 
키로 입력하거나 원격 접촉 (옵션). 5가지 
메시지 (시간 + 최대 15문자 메시지)

펜 올리기 기능: RECORD OFF 키 이용, 
모든 펜을 동시에 들어올림. 정력 중단 
시 마지막 펜 상태를 보관. 모든 펜을 
수동으로 들어올리고/내리는 레버를 제공

디스플레이 사양 (펜타입)
아날로그 표시: 

	 RD200 시리즈: 각 입력 지점마다  
   100 mm 막대 그래프 (51 세그먼트,  
   각 5세그먼트마다 아날로그 기록과  
   동일한 색을 표시) 			 
   RD2800 시리즈: 각 입력 지점마다  
   180 mm 막대 그래프 (101 세그먼트,  
   각 10세그먼트마다 아날로그 기록과  
   동일한 색을 표시) 

디지털 디스플레이:  -9999 – 9999  
[소수 자리 옵션, 커서 (각 아날로그 기록 
색으로)] 

디스플레이 항목: 

	 RD200 시리즈: 4채널 측정 값,   
   시간/분, 차트 속도, 알람 활성화 채널  
   동시 디스플레이 			 
   RD2800 시리즈: 4채널 측정 값,  
   년, 월/일, 시간/분, 차트 속도, 알람  
   활성화 채널 잠금, 알람 활성화 상태  
   동시 디스플레이 

일반 사양
정격 공급 전력:100 – 240 Vac, 
50/60 Hz 

RD204 그림은 실제 
크기보다 작습니다.

디지털 인쇄: 주기적 데이터 인쇄,  
디지털 	  
데이터 인쇄: 붉은색, 검은색, 파란색, 
녹색, 갈색, 자주색 반복 

채널 번호 인쇄: 기록 인쇄와 동일한 색 

고정 시간 인쇄: 범위 (눈금), 태그 
공학 	

단위: 기록 인쇄와 동일한 색 		
월/일 또는 연/월/일, 시간, 시간표, 
차트 속도: 검은색

목록 인쇄: 

	 프로그래밍한 파라미터:  
	 기록 인쇄와 동일한 색 			 
기타: 검은색

프로그래밍 변화 표시: 검은색 

알람 인쇄: 붉은색 

차트: 연속 용지 

차트 속도: 1 – 1500 mm/시 

기본 차트 속도: RD200—20 mm/시, 
RD2800—25 mm/시

주기적 데이터 인쇄: 기록 인쇄 가격 
시간 (시간, 분)으로 시간, 채널 번호, 측정 
값을 디지털 인쇄. 프로그래밍 옵션 (차트 
속도로 제한) 

디지털 데이터 인쇄: 요구가 있을 때 
기록 인쇄를 중단해서 시간과 측정 값의 
디지털 인쇄 

알람 인쇄:

	 알람 활성화: 시간, 채널 번호, 알람  
   타입, 단계 (알람 지점 번호) 

	 알람 초기화: 시간, 채널 번호, 단계  
   (알람 지점 번호) 

차감 인쇄: 두 채널 간 또는 채널과 기준 
값 (프로그래밍된 값) 간의 차이를 인쇄

고정 시간 인쇄: 고정 시간 마다 월/일, 
시간, 시간표, 범위 (눈금), 태그, 공학 
단위 인쇄 

디스플레이 사양
디지털 디스플레이:  -9999 – 99999 
디스플레이 항목: 채널이나 시간 당 측정 
값 6나 12개를 동시 디스플레이 또는 
시간 (연/월/일/시/분), 알람 활성화 채널, 
차트 속도 

상태 디스플레이: 인쇄 상태, 키 잠금, 
알람 활성화 조건 

인쇄 사양 (펜타입)
인쇄 장치: 

	 아날로그 기록:	일회용 카트리지 펜 

	 디지털 인쇄: 플로터 펜 

인쇄 색상: 

	 아날로그 기록: 첫 번째 펜 붉은색,  
   두 번째 펜 녹색, 세 번째 펜 파란색,  
   네 번째 펜 갈색

디지털 인쇄: 자주색 주기적 데이터 인쇄, 
디지털 데이터 인쇄 (아날로그 기록 지속/
정지), 날짜와 시간 인쇄 (전원 작동 중, 
모든 시간), 차트 속도 인쇄, 눈금, 단위와 
태그 인쇄, 알람 활성화/초기화 인쇄, 
프로그래밍 변화 표시, 펜 오프셋 정정 
(POC)

RD206 그림은 실제 
크기보다 작습니다.
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정격 소비 전력: 

	 다지점: 다지점: 
	 펜타입: 최대 60 VA 

정상 작동 조건: 

	 주변 온도/습도  
		  다지점:  0 – 40°C (32 – 104°F),  
      20 – 80% RH

	 	 펜타입:  0 – 50°C (32 – 122°F),  
       20 – 80% RH

	 전압:  90 – 264 Vac 		
전력 주파수: 50/60 Hz ±2% 	
고도: 왼쪽/오른쪽 0 – 10°, 앞쪽 기울기 
0°, 뒤쪽 기울기 0 – 30°

정전 방지 

	 다지점: 프로그래밍된 파라미터를  
   EEPROM 메모리에 저장, 리튬   
   배터리를 이용해 최소 10년 지속되는  
   클록 회로 (매일 8시간 이상 가동할 때) 

	 펜타입: 프로그래밍된 파라미터를  
   EEPROM 메모리에 저장, 리튬  
   배터리를 이용해 최소 8년 지속되는  
   클록 회로 및 POC 데이터  (매일 8시간  
   이상 가동할 때) 

케이스 조립체 재료: 

	 문:  ABS 수지 (틀) 및 유리

	 케이스: 강철 

연장 보증
 프로그램

SM

이 페이지에 있는 모델의 경우 OMEGACARESM 
연장 보증 프로그램을 이용할 수 있습니다. 자세한 
사항은 주문 시 문의하세요. OMEGACARESM는 
부품, 노동력, 해당 대체품을 취급합니다.



RD2800-KIDS  
KIDS 데이터 수집 및  
통신 설정 소프트웨어

RD2800-PASS  
Pass 파라미터 프로그래밍 및 

통신 설정 소프트웨어.
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옵션 (펜타입)

옵션 (다지점 타입)

	 옵션		  설명

	 	 1 second/6 points, 2 second/12 points, 
		  4 seconds/24 points; alarm judgment  
		  interval: same as measuring interval,  
		  multipoint simultaneous display only;  
		  printing interval: about 5 seconds/point,  
	Measuring Interval	 conforming to CE, UL, CSA; the  
		  indication equivalent to maximum 25°C  
		  or 2 mV may vary under the test  
		  environment requested by EMC  
		  directive; by signals of 4-point  
		  contacts and 2-point common 
		  Output: 6-, 12- or 24-point individual 	
	 Alarm Output	 output possible; maximum contact  
		  rating: 100 Vac/0.5 A, 240 Vac/0.2 A,  
		  100 Vdc/0.3 A
		  RS232C, RS422A, RS485 		
	 Communications	 (user can specify); parameter  
		  programming, operation and data  
		  logging (MODBUS protocol)
		  Totalizing of measured data or 		
	 Totalizer	 calculated data; interval: 1 minute to  
		  24 hours or no interval

	 옵션		  설명

		  Three kinds of output (alarm, fail and 	
		  chart-end) are possible; output: 6 points 	
	 Alarm Output	 and 12 points (RD2800 only); maximum 	
		  contact rating: contact mechanical  
		  relay output  240 Vac/0.2 A, resistive load
		  Zone printing: printing area is divided 	
		  into 4 zones (RD2800) or 2 zones 	
		  (RD200); compressed/expanded 	
		  printing: a 	part of printing area of each 	
Printing Format*	 channel is compressed or expanded; 	
		  automatic range-shift printing: Printing 	
		  range is automatically changed into a 	
		  new printing area in the event of over-	
		  range or under-range
		  RS232C, RS422A, RS485 		
	 Communications	 (user can specify); two kinds of protocol, 	
		  MODBUS® and private, are built-in
		  The following math functions can be 	
		  executed in time order or between 	
		  channels: arithmetic, absolute value, 	
	Basic Mathematics	 square root, logarithm, natural 		
		  logarithm, exponential, maximum, 	
		  minimum, average, temperature/humidity
	 Totalizer/	 Totalizing of measured data or 		
	 Flow Correction	 calculated results and correction of 	
		  flow by pressure, temperature, etc.

* 사용자가 지정한 인쇄 형식의 한 종류.

RD2812.

RD2806.

그림의 모든 모델은 실제 
크기보다 작습니다.

RD2804.

RD204.

알람 출력

측정 간격

알람 출력

통신

Totalizer

인쇄 형식

통신

기본 수학

Totalizer/  
Flow 정정

세가지 출력 (알람, 고장, 차트 끝남)이  
가능합니다. 출력: 6-포인트 및 12-포인트 
(RD2800만). 최대 접점 정격: 접점 기계식 
릴레이 출력 240 Vac/0.2 A, 저항성 부하

1초/6지점, 2초/12지점, 4초/24지점; 알람 
판단 간격: 측정 간격과 동일, 다지점 동시 
디스플레이만; 인쇄 간격: 약 5초/지점, CE, 
UL, CSA 준수; 최대 25°C 또는 2 mV에  
해당하는 표시는 EMC 명령이 요구하는  
시험 환경에 따라 다를 수 있습니다;  
일반적인 4-포인트 접점 및 2점 신호에  
의함.

출력: 6, 12, 24-포인트 개별 출력 가능; 
최대 접점 정격: 100 Vac/0.5 A, 240 
Vac/0.2 A, 100 Vdc/0.3 A

RS232C, RS422A, RS485 (사용자가  
지정 가능); 파라미터 프로그래밍, 작동,  
데이터 기록 (모드버스 프로토콜)

측정한 데이터나 계산한 데이터의 총계;  
간격: 1분 - 24시간 또는 간격 없음

구역 인쇄: 인쇄 데이터는 4개 구역 
(RD2800)이나 2개 구역 (RD200)으로  
나뉘어 집니다. 압축/확장 인쇄: 각 채널의 
인쇄 데이터 일부는 압축되거나 확장됩니다. 
자동 범위 변화 인쇄: 초과 범위나 과소  
범위의 경우 인쇄 범위는 자동으로 새 인쇄 
구역으로 변화합니다.

RS232C, RS422A, RS485 (사용자가  
지정 가능), 2가지 프로토콜, 모드버스®,  
사설 프로토콜이 내장되어 있습니다.

다음의 수학 함수는 시간 순이나 채널간에 
계산할 수 있습니다: 산수, 절대값, 제곱근, 
로그, 자연로그, 지수, 최대, 최소, 평균, 온
도/습도

측정한 데이터나 계산한 결과의 총계와,  
압력, 온도 등으로 흐름 수정
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	    입력 	 측정	 기준 	 정확도	 디스플레이  
	    신호  	 범위	 범위	 범위	 분해능

			   -13.8~ 13.8 mV	 13.8 mV		  10 µV

			   -27.6~ 27.6 mV	 ±27.6 mV		  10 µV

			   -200~ 200 mV	 ±200 mV		  100 µV

	          DC	 -500~ 500 mV	 ±500 mV		  100 µV

	  Voltage	 -2~ 2V	 ±2V		  1 mV

			   -5~ 5V	 ±5V		  1 mV

			   -10~ 10V	 ±10V		  10 mV 

			   -20~ 20V	 ±20V		  10 mV

			   -50~ 50V	 ±50V		  10 mV

			   -200~ 300°C	 ±13.8 mV	  ±0.1% ±1 digit	 0.1°C

		  K	 -200~ 600°C	 ±27.6 mV		  0.1°C

			   -200~ 1370°C	 ±69.0 mV		  1°C

	  		  -200~ 200°C	 ±13.8 mV		  0.1°C

		  E	 -200~ 350°C	 ±27.6 mV		  0.1°C

			   -200~ 900°C	 ±69.0 mV		  1°C

	  		  -200~ 250°C	 ±13.8 mV		  0.1°C

		  J	 -200~ 500°C	 ±27.6 mV		  0.1°C

			   -200~ 1200°C	 ±69.0 mV		  1°C

		  T	 -200~ 250°C	 ±13.8 mV		  0.1°C

			   -200~ 400°C	 ±27.6 mV		  0.1°C

		  R	 0~ 1200°C	 ±13.8 mV		  1°C

			   0~ 1760°C	 ±27.6 mV		  1°C

		  S	 0~ 1300°C	 ±13.8 mV		  1°C

			   0~ 1760°C	 ±27.6 mV		  1°C

		  B	 0~ 1820°C	 ±13.8 mV		  1°C

			   -200~ 400°C	 ±13.8 mV	±0.15% ±1 digit	 0.1°C

		  N	 -200~ 750°C	 ±27.6 mV		  0.1°C

			   -200~ 1300°C	 ±69.0 mV		  1°C

		  W-	 0~ 2315°C	 ±69.0 mV		  1°C 
		  WRe26	

		  WRe5-	 0~ 2315°C	 ±69.0 mV		  1°C 
		  WRe26			 

		  PrRh40-	 0~ 1888°C	 ±13.8 mV		  1°C	
                  		  PrRh20

			   -50~ 290°C	 ±13.8 mV		   0.1°

		  NiMo-Ni	 -50~ 600°C	 ±27.6 mV		   0.1°C

			   -50~ 1310°C	 ±69.0 mV		  1°C

		  CR-AuFe	 0~ 280 K	 ±13.8 mV		   0.1 K

	  		  0~ 350°C	  ±13.8 mV	±0.15% ±1 digit	  0.1°C

		  Platinel II	 0~ 650°C	 ±27.6 mV		   0.1°C

			   0~ 1390°C	 ±69.0 mV		   1°C

			   -200~ 250°C	 ±13.8 mV		   0.1°C

		  U	 -200~ 500°C	 ±27.6 mV		   0.1°C

			   -200~ 600°C	 ±69.0 mV		   0.1°C

			   -200~ 250°C	 ±13.8 mV	 0.1% ±1 digit 	  0.1°C

		  L	 -200~ 500°C	 ±27.6 mV		   0.1°C

			   -200~ 900°C	 ±69.0 mV		   1°C

			   -140~ 150°C	 160 Ω	 ±0.15% ±1-digit	  0.1°C

		  Pt100	 -200~ 300°C	 220 Ω	 0.1% ±1 digit 	  0.1°C

			   -200~ 850°C	 400 Ω		   0.1°C

			   -140~ 150°C	 160 Ω	 ±0.15% ±1-digit	  0.1°C

		  JPt100	 -200~ 300°C 	 220 Ω	 0.1% ±1 digit	  0.1°C

			   -200~ 649°C	 400 Ω		   0.1°C

		  Pt50	 -200~ 649°C	 220 Ω		   0.1°C

		  Pt-Co	 4~ 374 K	 220 Ω	 ±0.15% ±1-digit	 0.1 K

±0.1% ±1-digit

±0.1% ±1-digit

±0.15% ±1-digit

±0.2% ±1-digit

±0.15% ±1-digit

±0.1% ±1-digit

±0.1% ±1-digit

±0.1% ±1-digit

입력 표

RD206, 그림은 실제 크기보다 작습니다.

RD2812.

직류 
전압

써
모

커
플

저
항

 써
모

미
터



S-28

SS

크기: mm (인치)

주의: 정확도 등급은 기준 작동 조건에서 범위를 측정한 것입니다. 기준 접점 보상 정확도는 써모커플 입력의 정확도 등급에 포함되지 않습니다. 
200 μV나 5°C (41°F)에 해당하는 표현은 EMC 명령이 요구하는 시험 환경에 따라 달라질 수 있습니다. 기준 작동 조건

주변 온도/습도 범위: 21 – 25°C (70 – 77°F), 45 – 65% RH

전압: 100 Vac ±1%

전력 주파수: 50/60 Hz ±0.5%

고도: 왼쪽/오른쪽 0°, 앞쪽 기울기 0°, 뒤쪽 기울기 0°

예열 시간: 30분 이상
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외부 규격

RD200 시리즈 
다지점

RD200 시리즈  
펜 타입

RD2800 시리즈



사용자 설명서, 채널 당 펜 1개, 차트 용지 1팩이 함께 제공됩니다.
주문 예: RD206, 6-포인트 레코더
RD2812, 12 도트 점 레코더
OCW-2, OMEGACARESM는 기본 2년 보증을 총 4년으로 연장합니다.

액세서리

	모델 번호		  설명

	RD200-RC	 	 RD200용 6색 리본 카세트

	RD2800-RC	 	 RD2800용 6색 리본 카세트

	180A-CP-0-100	 	 RD2800용 차트 용지 (1팩)

	RD200-CP-0/100	 	 차트 용지 한 박스 (15팩)

	RD2800-PASS	 	 파라미터 프로그래밍 소프트웨어

	RD2800-KIDS	 	 데이터 수집 소프트웨어

	RD200-01	 	 붉은색 펜, RD200용 1채널

	RD200-02	 	 녹색 펜, RD200용 2채널

	RD200-03	 	 파란색 펜, RD200용 3채널

	RD200-04	 	 갈색 펜, RD200용 4채널

	RD2800-01	 	 붉은색 펜, RD2800용 1채널

	RD2800-02	 	 녹색 펜, RD2800용 2채널

	RD2800-03	 	 파란색 펜, RD2800용 3채널

	RD2800-04	 	 갈색 펜, RD2800용 4채널

	주문하기 
	 모델 번호		  설명

	 RD201		  100 mm, 1 펜
	 RD202 		  100 mm, 2 펜
	 RD203		  100 mm, 3 펜
	 RD204 	  	 100 mm, 4 펜
	 RD206 		  100 mm, 6 도트 점

	 RD2801 		  180 mm, 1 펜
	 RD2802 		  180 mm, 2 펜
	 RD2803 		  180 mm, 3 펜
	 RD2804 	  	 180 mm, 4 펜
	 RD2806 	  	 180 mm, 6 도트 점

	 RD2812 	  	 180 mm, 12 도트 점

	 RD2824		  180 mm, 24 도트 점	

현장 설치 가능 옵션 보드 (PC 인터페이스 카드 설치 시 RD2800-PASS나 KIDS 소프트웨어가 필요)

	모델 번호		  설명

	RD2800-C422	 	 RS422A 통신 인터페이스

	RD2800-C485	 	 RS485 통신 인터페이스

	RD2800-C232	 	 RS232C 통신 인터페이스

	RD2800-EI	 	 이더넷 인터페이스

	RD2800-R6	 	 6-포인트 기계식 릴레이 “C” SPST 및 원격 접촉

	RD2800-R12	 	 12-포인트 기계식 릴레이 “C” SPST 및 원격 접촉

	RD2800-R24	 	 24-포인트 기계식 릴레이 “C” SPST 및 원격 접촉

기타 옵션 (장비 당 옵션 1개만 구입할 수 있습니다—현장에서 설치 불가)

	모델 번호		  설명

	RD-MATH	 	 수학적 계산

	RD-TOT	 	 가산기

	RD-FLOW	 	 totalizing/flow 정정 계산 기능 (펜 타입만)

	RD-TFLOW	 	 기본 + totalizing/flow 정정 계산 기능 (펜 타입만)


